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 Do pod�á��czenia panelu steruj��cego nale�*y wykorzysta�ü 4 ��rodkowe linie wycho-
dz��ce z regulatora. Pod�á��czenie innych linii grozi uszkodzeniem regulatora. Do pod�á��-
czenia nale�*y wykorzysta�ü wtyki RJ12 zaci��ni�
te na przewodzie telefonicznym 4 �*y�áo-
wym okr��g�áym lub p�áaskim. Przewód i wtyki na nim zaci��ni�
te do�á��czane s�� do ka�*de-
go panelu steruj��cego. 
Je��li istnieje konieczno���ü pod�á��czenia na nowym lub d�áu�*szym przewodzie nale�*y wtyki 
RJ12 zacisn���ü na przewodzie tak jak zaznaczono to na rysunku na str. 19 (1 do 4; 2 do 
3; 3 do 2; 4 do 1). Nie dopuszczalne jest krzy�*owanie �*y�á lub zamienianie kolejno��ci.  
 Je�*eli zdalny panel pracuje w trybie „Sterowanie temp. kot�áa” to ��wieci si�
 lamp-
ka PILOT na regulatorze ARGON 3P, a je�*eli pracuje w trybie „Sterowanie temp. po-
mieszczenia” to miga lampka PILOT na regulatorze ARGON 3P.  
Gdy za�á��czona jest obs �áuga pompy C.W.U. (parametr „Pr”=00 lub 01) oraz ustawiony 

jest parametr serwisowy „nu” na warto ���ü od 0-10°C to regulator  
przejdzie w wymuszony stan nadzoru przez termostat pokojowy lub zdalny panel 

(tryb sterowania temp. pomieszczenia) dopiero po osi ��gni �
ciu w zasobniku C.W.U. 
temperatury nastawionej w „nc”.  

W zale�*no��ci od zastosowanego panelu steruj��cego dost�
pne s�� ró�*ne sposoby stero-
wania regulatorem ARGON 3P. Szczegó�áowa instrukcja, oraz opis parametrów dost�
p-
ne s�� w komplecie ze zdalnym panelem steruj��cym. 

 

Notatki w �áasne 

Roszczenia gwarancyjne oraz zapytania dotycz��ce obs�áugi i zasady dzia�áania  
regulatora nale�*y kierowa�ü do producenta regulatora 
PPHU „ProND”, ul. Kr�
ta 2, 63-645 �à�
ka Opatowska, 

http://www.prond.pl, email: prond@prond.pl, 
tel./fax. 62 7814398, 697192161 

(Czynne: Pn-Pt w godz.: 8:00 - 17:00, Sb 9:00 - 12:00) 
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Nag�áówek  

 
MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY KOT �àA C.O. 

Do sterowania kot �áami z podajnikiem ��limakowym 
 
 
 
 

 
z wyj ��ciem do pod �á��czenia zdalnego panelu steruj ��cego 

z mo�*liwo ��ci �� wy�á��czenia podajnika - praca na dodatkowym ruszcie. 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
1S, 0S, 3S -  gniazda komputerowe do pod�á��czenia pompy, dmuchawy w tylnej cz�
��ci obu-

dowy; panel w przedniej cz�
��ci obudowy zamontowany pod skosem. 
  1S pe�ány -  gniazda komputerowe do pod�á��czenia pompy, dmuchawy w tylnej cz�
��ci obu-

dowy; panel montowany w elewacji kot�áa pod�á��czony do obudowy ta��m��. 
  1T  obudowa z tworzywa sztucznego, gniazda komputerowe do pod�á��czenia pom-

py, dmuchawy na przewodach, panel w przedniej cz�
��ci obudowy zamontowa-
ny pod skosem 

 
 
 

Wyprodukowany przez 
(producenta oraz serwisanta regulatora ARGON 3P) 

P.P.H.U. „ProND” 
ul. Kr�
ta 2, 63-645 �à�
ka Opatowska 

tel./fax 62 7814398 tel. kom. 697192161 
(Czynne: Pn-Pt w godz.: 8:00 - 17:00, Sb 9:00 - 12:00) 

 
Wersja oprogramowania od 1.01 

 

1S 1S pe�ány  

3S 

1T 0S 
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Parametry konfiguracyjne  

Nazwa  Symbol Nas. fabryczna Zakres Jednostka 

1. Czas podawania   10 oF..1�y99 sek. 

2. Czas mi�
dzy podawaniem  40 5�y99 sek. 

3. Wydajno���ü dmuchawy   15 1�y50 bieg 

4. Czas przedmuchu w podtrzymaniu   10 oF...5�y59 sek. 

5. Czas przerwy w podtrzymaniu  15 1�y99 min. 

6. Krotno���ü podawania w podtrzymaniu  1 0�y20 - 

7. �)��dana temperatura CWU  50 15�y75 °C 

8. Tryb pracy pomp  
     0-zima       1-priorytet CWU 
     2-lato         3-brak CWU 

 3 0�y3  

9. Moc biegu 11  40 5�y80...on % 

10. Moc biegu 1  10 1�y76 % 

11. Temperatura za�á��czenia pompy C.O.  35 25�y75 °C 

12. Czas od�á��czenia pompy CO  5 on.1�y30..oF min. 

13. Obni�*ka od termostatu  0 0�y60 [°C] 

14. Minimalna temperatura nastawiana  35* 30*�y55 °C 

15. Temperatura wy�á��czenia regulatora*  28 oF..20�y50 °C 

16. Histereza temperatury kot�áa C.O.  1,0 0,2�y9,9 °C 

17. Temp. zadzia�áania alarmu podajnika  70 40..-80..oF °C 

18. Czas przesypywania w awarii  3 01�y30 min. 

19. Nadwy�*ka CWU  oF 0-10..oF [°C] 

20. Obni�*enie mocy dmuchawy   5 0�y49 bieg 

21. Podbicie obrotów dmuchawy  5 0�y49 bieg 

22. Czas wyd�áu�*enia podbicia  10 00�y99 Sek. 

Nazwa  Symbol Nas. fabryczna Zakres Jednostka 

Parametry serwisowe dla instalatorów  

 *Je��li nastawa nd jest mniejsza od (tu+5) to minimalna nastawiana temperatura zale�*na jest od ustawionej 
temperatury wy�á��czenia „tu” . Wtedy to minimalna nastawa temperatury kot�áa jest o 5°C wy�*sza od temp. 
wy�á��czenia regulatora  
Ustawienie parametru „cu”  na „oF” umo�*liwia prac�
 kot�áa na dodatkowym ruszcie (je��li taki jest w kotle).  
Ustawienie parametru „cp” na „oF” wy�á��cza prac�
 dmuchawy w podtrzymaniu.  
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Pompa obiegowa pracuje jeszcze przez 30 sekund od momentu kiedy nast��pi�áo zwar-
cie styków termostatu, nast�
pnie jest okresowo uruchamiana na 30 sekund co czas co 
(fabrycznie 5 minut) ustawiany w trybie serwisowym. Je��li temperatura kot�áa przekroczy 
80°C regulator w�á��czy pomp�
 bez wzgl�
du na stan termostatu pokojowego. 
Je��li nast��pi�áo zwarcie styków termostatu, a temperatura na kotle by�áa mniejsza od 
temperatury krytycznej* to regulator nie wy�á��cza nadmuchu i nie przerywa cyklów po-
dajnika. Wentylator i podajnik pracuj�� do momentu osi��gni�
cia przez kocio�á temperatu-
ry krytycznej*. Powy�*ej tej temperatury regulator przechodzi w stan nadzoru i realizuje 
przedmuchy. 
Je��li w pomieszczeniu temperatura b�
dzie wy�*sza od temperatury zadanej na termo-
stacie regulator b�
dzie utrzymywa�á na kotle temperatur�
 krytyczn�� tak aby nie dopu��ci�ü 
do wygaszenia kot�áa.  
Je��li w pomieszczeniu temperatura spadnie poni�*ej temperatury zadanej na termosta-
cie nast��pi przej��cie regulatora do stanu regulacji, regulator b�
dzie d���*y�á do utrzyma-
nia na kotle temperatury zadanej.  
Gdy w �á��czona jest obs �áuga pompy C.W.U. (parametr „Pr”=00 lub 01) oraz ustawiony 

jest parametr serwisowy „nu” na warto ���ü od 0-10°C to regulator  
przejdzie w wymuszony stan nadzoru przez termostat pokojowy lub zdalny panel 

(tryb sterowania temp. pomieszczenia) dopiero po osi ��gni �
ciu w zasobniku C.W.U. 
temperatury nastawionej w „nc”.  

Regulator ARGON 3P wyposa�*ony zosta�á w wyj��cie typu RJ12 umo�*liwiaj��ce pod�á��-
czenie zdalnego panelu firmy „ProND”  

Panel nale�*y pod�á��czy�ü w sposób przedstawiony na poni�*szym rysunku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D�áugo ���ü przewodu �á��cz��ca regulator z panelem steruj ��cym nie powinna przekra-
cza�ü 100 metrów. 
Je��li istnieje konieczno���ü pod�á��czenia panelu steruj��cego na przewodzie d�áu�*szym ni�* 
100 metrów nale�*y zakupi�ü specjaln�� wersj�
 pilota z gniazdem DC do pod�á��czenia ze-
wn�
trznego zasilacza (z zasilaczem mo�*liwa transmisja do 200m!!!) 

*Temperatura krytyczna - temperatura nie mniejsza ni�* 40°C, je�*eli  „Minimalna nastawa” usta-
wiona przez producenta kot�áa (patrz. ustawienia serwisowe dla instalatorów ) jest wy�*sza ni�* 40°
C to „Minimalna nastawa” jest temperatur�� krytyczn��. Temperatura krytyczna kot�áa jest tak�*e 
zale�*na od temperatury wy�á��czenia regulatora (np. je��li  temp. wy�á��czenia regulatora jest na 35°
C, to najmniejsza nastawa temperatury kot�áa wynosi 40°C) 

Regulator ARGON 3P 

ZDALNE STEROWAN IE ZA POMOC��  PANELU STERUJ �� CEG FIRMY „ProND” 
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Pod�á��czenie pod termostat pokojowy posiadaj��cy styki COM, NC, NO.  

Pod�á��czamy pod styk COM i NC. Termostat musi by�ü ustawiony w tryb ogrzewania 
(je��li jest wybór grzanie/ch�áodzenie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pod�á��czenie pod termostat pokojowy posiadaj��cy tylko  styk COM i NO.  

Termostat musi by�ü ustawiony w tryb ch�áodzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasada dzia �áania  
Termostat nieaktywny (grzanie w pomieszczeniu, rozwarte styki termostatu po-
kojowego) 
Je��li temperatura �*��dana (ustawiona na termostacie) jest wi�
ksza od temperatury w 
danym pomieszczeniu w którym znajduje si�
 termostat—styki termostatu s�� rozwarte i 
regulator realizuje normalny cykl pracy (tak jakby nie by�áo pod�á��czonego termostatu). 
Dmuchawa i podajnik pracuj�� wg odpowiednich nastaw, pompa C.O. i C.W.U. pracuj�� 
powy�*ej temperatury za�á��czenia pompy (w zale�*no��ci od wybranego trybu pracy 
pomp). 
Termostat aktywny (w pomieszczeniu uzyskana �*��dana temperatura, zwarte styki 
termostatu pokojowego) 
Je��li temperatura w pomieszczeniu osi��gnie warto���ü ustawion�� na termostacie styki 
termostatu zostaj�� zwarte. Na regulatorze ARGON 3P zaczyna miga�ü lampka PILOT 
(tryb sterowania temperatur�� pomieszczenia) .  

COM 
 

NC 

Termostat 
pokojowy 

Regulator  
Argon 3P 

Styki termostatu 

Opisana z�á��czka w regu-
latorze do pod�á��czenia 
termostatu pokojowego 

Kabel  
2 �*y�áowy 

COM 
 

NO 

Termostat 
pokojowy 

Regulator  
Argon 3P 

Styki termostatu 

Opisana z�á��czka w regu-
latorze do pod�á��czenia 
termostatu pokojowego 

Kabel  
2 �*y�áowy 

Lampka sygnalizuj��ca 
osi��gniecie  

w pomieszczeniu tempe-
ratury zadanej na termo-

stacie 
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1. W przypadku jakichkolwiek operacji pod�á��czania (od�á��czania) 
urz��dze�� do regulatora nale�*y wyj���ü wtyczk�
 zasilaj��c�� z gniazda 
sieciowego. Wy�á��czenie przyciskiem regulatora nie od�á��cza napi�
-
cia z wyj���ü sieciowych i uk�áadu elektronicznego. 
2. Ze wzgl�
dów bezpiecze��stwa obs�áugi regulatora oraz urz��dze�� 
z nim wspó�ápracuj��cych, nale�*y pod�á��czy�ü regulator do instalacji 

trójprzewodowej (tzw. gniazdo z bolcem). Stosowanie gniazda bez pod �á��czonego zacisku 
ochronnego grozi pora �*eniem pr ��dem elektrycznym.  
3. Kable energetyczne nie mog�� dotyka�ü p�áaszcza wodnego lub wylotu z komina 
4. Nie mo�*na nara�*a�ü regulatora na zalanie wod�� oraz na nadmiern�� wilgotno���ü wewn��trz obu-
dowy powoduj��c�� skraplanie si�
 pary wodnej (np. gwa�átowne zmiany temp. otoczenia) oraz dzia-
�áanie wysokich temperatur (wi�
kszych ni�* 45°C). Nie powinien by�ü montowany nad drzwicz-
kami lub innymi elementami pieca C.O., które osi��gaj�� wysok�� temperatur�
. 
5. W przypadku niejasno��ci dotycz��cych instalacji lub obs�áugi regulatora nale�*y skontaktowa�ü si�
 
z producentem regulatora lub osob�� uprawnion�� do tego celu. 
6. W czasie burzy regulator nale�*y od�á��czy�ü od gniazda sieciowego.    
7. W momencie braku napi�
cia zasilania (albo gdy regulator zostanie od�á��czony od sieci z powo-
du burzy) - przy rozpalonym kotle nale�*y zachowa�ü szczególn�� uwag�
, aby nie dopu��ci�ü do za-
gotowania si�
 wody w kotle. 
8. Regulator nie jest ostatecznym elementem bezpiecze��stwa.  
W uk�áadach, w których mog�� wyst��pi�ü szkody w wyniku awarii regulatora nale�*y stosowa�ü do-
datkowe zabezpieczenia.  
W instalacjach, które wymagaj�� pracy ci��g�áej - instalacja i uk�áad sterowania musi by�ü tak skon-
struowany aby umo�*liwi�ü prac�
 ca�áego systemu bez regulatora (sytuacje wyj��tkowe - awarie 
regulatora). 

Bezpiecze ��stwo u �*ytkowania regulatora.  

Napi�
cie zasilania ~230V; 50Hz 
Zabezpieczenie - szybkie bezpieczniki topikowe 6,3A / ~230V 

Pobór mocy (tylko regulatora)  do 5W 
Stopie�� ochrony od strony panelu steruj��cego  IP 62 
Zakres pomiaru temperatury   0�y100°C 
Obci���*alno���ü wyj���ü   
– pompy C.O. ~230V; wyj��cie przeka�(nikowe z uk�áadem RC 250W 
– pompy C.W.U. ~230V; wyj��cie przeka�(nikowe z uk�áadem RC 250W 
– dmuchawa ~230V; wyj��cie pó�áprzewodnikowe z uk�áadem RC 250W 
– podajnik ~230V; wyj��cie pó�áprzewodnikowe z uk�áadem RC 250W 
Maksymalny sumaryczny pr��d wyj��ciowy  6A 
Temperatura za�á��czenia termostatu awaryjnego   
– sprz�
towego zewn�
trznego  ~95/~94°C 
– programowego   93°C 
Temperatura otoczenia podczas pracy regulatora  5�y45°C 
Maksymalna wilgotno���ü otoczenia  75% 
W�á��czenie pompy w niskich temperaturach                                                            poni�*ej 5°C 
W�á��czanie pompy                                                                                          co 14 dni na 1 minut�
 
– zapobiega to zastaniu si�
 pompy po sezonie grzewczym  
(warunkiem dzia�áania tej funkcji jest w�á��czony regulator). 

Czujnik temperatury kot�áa, podajnika, C.W.U. KTY 81-210 

Dane techniczne  
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 Regulator nale�*y umie��ci�ü w miejscu uniemo�*liwiaj��cym jego nagrzanie do tem-
peratury powy�*ej 45°C. Nie powinien by�ü montowany nad drzwiczkami lub innymi ele-
mentami pieca C.O., które osi��gaj�� wysok�� temperatur�
.  
Regulator nale�*y ustawi�ü na kotle lub w jego pobli�*u. Przykr�
ci�ü blachowkr�
tami 
(wkr�
tami) dwie �áapki do pod�áo�*a. Ustawi�ü regulator w odpowiedniej pozycji i dokr�
ci�ü 
��ruby mocuj��ce �áapki. 

 
Uk�áad pracy i schemat pod �á��cze��  regulatora ARGON 3P 

Nie wolno stosowa �ü do kot �áów na paliwo sta �áe pracuj ��cych w systemie zamkni �
-
tym (wyj ��tek stanowi �� pracuj ��ce w systemie zamkni �
tym kot �áy na paliwo sta �áe  

z dodatkowym urz ��dzeniem do odprowadzania nadmiaru ciep �áa ) !!!  

Miejsce monta �*u regulatora  
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Podbicie obrotów 
dmuchawy 

Zakres zmian: 
0 - 49 bieg 

Fabrycznie 5 bieg 

W trybie regulacji dmuchawa pracuje z pr�
dko��ci�� ustawion�� w pa-
rametrze Wydajno ���ü dmuchawy . Podczas pracy podajnika obroty 
dmuchawy zwi�
kszane s�� o warto���ü ustawion�� w tym parametrze, po poda-
niu zwi�
kszone obroty mog�� by�ü jeszcze utrzymywane przez czas ustawio-
ny w parametrze cE.   
Podbicie obrotów dmuchawy wyst�
puje w trybie regulacji i nadzoru w mo-
mencie za�á��czenia podajnika. W nadzorze dmuchawa pracuje ze zmniejszo-
nymi obrotami, wi�
c podczas podawania opa�áu zwi�
kszenie obrotów b�
dzie 
dodane do pr�
dko��ci dmuchawy podczas przedmuchów.  
Pr�
dko���ü dmuchawy w nadzorze podczas przedmuchów: oG - od 
Pr�
dko���ü dmuchawy w nadzorze podczas podawania i po podaniu opa�áu: 
(oG - od)+oP 
 
Ustawienie tego parametru na 0 wy�á��cza zwi�
kszanie obrotów dmuchawy 
podczas podawania i po podaniu.  

 
 
 

Czas wyd�áu�*enia 
podbicia 

Zakres zmian: 
0 - 49 sekund 

Fabrycznie 10 sek. 

Parametr ten okre��la czas przez jaki b�
d�� utrzymywa�áy sie zwi�
k-
szone obroty dmuchawy po podaniu opa�áu.  
Je��li ten parametr b�
dzie ustawiony na 0 to dmuchawa po podaniu 
b�
dzie pracowa�áa z pr�
dko��ci�� ustawion�� w parametrze Wydajno ���ü 
dmuchawy  - zwi�
kszenie obrotów dmuchawy b�
dzie tylko podczas poda-
wania.  
Je��li parametr oP b�
dzie ustawiony na 0 to nie ma znaczenia usta-
wienie parametru cE (nie b�
dzie podbicia obrotów dmuchawy pod-
czas podawania i podaniu). 

Powrót do ustawie ��  fabrycznych parametrów konfiguracyjnych.  

Wy�á��czy�ü regulator wy�á��cznikiem ZASILANIE .  
Trzymaj��c wci��ni�
ty przycisk + w�á��czy�ü regulator wy�á��cznikiem ZASILANIE.  
Pojawi sie migaj��cy napis udEF.  
Wcisn���ü i pu��ci�ü przycisk P.  

Powrót do ustawie ��  fabrycznych parametrów serwisowych.  

Wy�á��czy�ü regulator wy�á��cznikiem ZASILANIE .  
Trzymaj��c wci��ni�
ty przycisk + w�á��czy�ü regulator wy�á��cznikiem ZASILANIE .  
Pojawi sie migaj��cy napis udEF. Wcisn���ü i pu��ci�ü przycisk –.  
Pojawi si�
 migaj��cy napis FAbr . Wcisn���ü i pu��ci�ü przycisk P. Ustawienia serwisowe zostan�� 
przywrócone do ustawie�� fabrycznych. 

ZDALNE STEROWANIE REGULATOREM ARGON 3P 
ZA POMOC��  ZDALNEGO PANELU STERUJ �� CEGO  

Do regulatora ARGON 3P opcjonalnie mo�*na pod�á��czy�ü zdalny panel steruj��cy firmy 
PPHU „ProND” lub termostat pokojowy.  

ZDALNE STEROWAN IE ZA POMOC��  TERMOSTATU POKOJOWEGO  
Pod�á��czenie termostatu pokojowego. 
Od�á��czy�ü regulator od napi�
cia. Odkr�
ci�ü pokryw�
 regulatora. Do opisanej z�á��czki 
„Termostat pokojowy” lub „Termostat obiegu CO” w regulatorze Argon 3P przykr�
ci�ü 2 
�*y�áy przewodu. Przykr�
ci�ü drug�� stron�
 przewodów do odpowiednich z�á��czek w termo-
stacie pokojowym, które s �� rozwarte je ��li temperatura zadana na termostacie jest wy �*-
sza od temperatury pomieszczenia, a zwarte po osi ��gni �
ciu zadanej temperatury 
w pomieszczeniu.   
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Histereza tempe-
ratury kot�áa C.O. 
Zakres zmian: 
0,2°C ������9,9°C  
Fabrycznie 1°C  

Ró�*nica pomi�
dzy prze�á��czaniem si�
 kot�áa pomi�
dzy faz�� regulacji  a 
nadzorem . 
Przyk�áad: 
Je��li ustawiona jest temperatura �*��dana na 50°C, a histereza tem-
peratury kot�áa na 1°C. Regulator b�
d��c w fazie regulacji po osi��gni�
-
ciu temperatury 50,0 przechodzi w stan nadzoru. W stanie nadzoru 
je��li temperatura na kotle spadnie do 48,1°C regulator ponownie 
przejdzie do fazy regulacji.  

 
 

Temp. zadzia�áa-
nia alarmu po-

dajnika 
Zakres zmian: 

40 - 80..oF 
Fabrycznie 70°C 

Temperatura zadzia�áania alarmu podajnika 40-80°C..oF. Je��li podaj-
nik osi��gnie temp. ustawion�� w tym parametrze nast��pi za�á��czenie 
podajnika na czas „cA”  oraz wy�á��czenie dmuchawy i za�á��czenie 
pompy C.O. Uwaga!! Ustawienie znacznika na oF powoduje wy�á��-
czenie zabezpieczenia podajnika przed cofni�
ciem si�
 �*aru z paleni-
ska.  
Je��li zadzia�áa alarm podajnika na wy��wietlaczu pojawi sie napis 
AL.1.  

Czas przesypy-
wania w awarii. 
Zakres zmian: 

01 - 30min 
Fabrycznie 5min. 

Czas za�á��czenia podajnika (przesypywania paliwa) po przekroczeniu 
krytycznej temperatury podajnika ustawionej w parametrze tt.  
Je��li po 5 minutach temperatura nie obni�*y si�
 o 3°C to ponownie 
zostanie za�á��czony podajnik na czas tt.  
Po zadzia �áaniu zabezpieczenia temperatury podajnika ponowny 
powrót regulatora do normalnej pracy jest mo �*liwy po obni �*e-
niu si �
 temperatury podajnika o 3°C . 
Je��li regulator powróci do normalnej pracy na zmian�
 z temperatur�� 
kot�áa wy��wietlany b�
dzie alarm AL.1. Naci��niecie przycisku A kasuje 
wy��wietlanie historii alarmu podajnika  
Taka sygnalizacja cofni�
cia si�
 opa�áu do podajnika umo�*liwia doko-
nanie odpowiednich zmian w ustawieniach aby w przysz�áo��ci nie 
wyst�
powa�áy cofni�
cia si�
 opa�áu. 
R�
czne skasowanie stanu awarii przyciskiem  

 
 

Nadwy�*ka CWU 
Zakres zmian: 

0 - 10..oF 
Fabrycznie oF 

Je�*eli regulator �áaduje zasobnik C.W.U. to �*��dana temperatura kot�áa 
ustawiana jest jako suma parametrów �)��dana temperatura C.W.U.  i 
Nadwy �*ka CWU. Po nagrzaniu zasobnika CWU do warto��ci 
ustawionej w parametrze �)��dana temperatura C.W.U.  �*��dana tem-
peratura kot�áa wraca do ustawionej przez u�*ytkownika.  
oF - wy�á��czenie nadwy�*ki, czyli podczas �áadowania zasobnika CWU 
temperatura na kotle b�
dzie taka jak ustawiona przez u�*ytkownika.  

 
 

Obni�*enie mocy 
dmuchawy. 

Zakres zmian: 
0 - 49 bieg 

Fabrycznie 5 bieg 

Obni�*enie obrotów dmuchawy w nadzorze w stosunku do biegu 
ustawionego w parametrze Wydajno ���ü dmuchawy . 
Je��li Wydajno ���ü dmuchawy  b�
dzie ustawiona na 15 bieg, a Obni �*e-
nie mocy dmuchawy  na 5, to w nadzorze dmuchawa b�
dzie pra-
cowa�áa z 10 biegiem. Je��li u�*ytkownik zmienia parametr Wydajno ���ü 
dmuchawy , który odpowiada za pr�
dko���ü dmuchawy trybie 
regulacji to zmienia si�
 razem z nim pr�
dko���ü z jak�� b�
dzie praco-
wa�áa dmuchawa w nadzorze.  
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Rozmieszczenie elementów panelu przedniego 

Rozmieszczenie elementów panelu tylnego  

WYJ�� CIE DO POD�à��CZENIA 
POMPY C.O. 

BEZPIECZNIKI  
WTA-F  6,3A/250V 

PRZEWÓD DO POD�à��CZENIA ZDALNEGO PANELU 
STERUJ�� CEGO PILOT  

LUB TERMOSTATU POKOJOWEGO 
W obudowie znajduje si�
 wyci�
cie i nale�*y przeci���ü na-

klejk�
 przy pod�á��czaniu zdalnego sterowania 

WYJ�� CIE DO POD�à��CZENIA  
PODAJNIKA 

WYJ�� CIE DO POD�à��CZENIA 
DMUCHAWY 

WYJ�� CIE DO POD�à��CZENIA 
POMPY C.W.U. - BOJLERA 

CZUJNIK TEMPERATURY 
PODAJNIKA / KOSZA 

TERMOSTAT AWARYJNY KOT�àA 
ZABEZPIECZENIE TERMICZNE NA 95°C 

CZUJNIK TEMPERATURY 
KOT�àA C.O.  

PRZEWÓD ZASILAJ�� CY 
230V / 50Hz 

CZUJNIK TEMPERATURY 
ZASOBNIKA C.W.U. - BOJLERA 

Temperatura [°C]/ warto���ü parametru 

Wy�á��cznik  
regulatora 

Kontrolki  
sygnalizacyjne 

Przyciski klawiatury 

Legenda podstawowych parametrów 

Sygnalizacja osi��gni�
cia 
temperatury �*��danej 

 Migaj��ca lampka sygnalizuje konfiguracj�
 regulatora 

 Migaj��ca lampka sygnalizuje pod�á��czony zdalny panel steruj��cy. Przy pod�á��czonym termo-
stacie pokojowym oznacza osi��gni�
cie w pomieszczeniu �*��danej temperatury 

 Sygnalizacja pracy dmuchawy  

 Sygnalizacja pracy pompy C.W.U. (pompy �áaduj��cej zasobnik C.W.U.– „bojler”) 

 Sygnalizacja pracy pompy C.O.  

 Sygnalizacja pracy podajnika 

 Sygnalizacja trybu „R�	 CZNEGO” 

 Sygnalizacja trybu „PRACY AUTOMATYCZNEJ” 
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Pod�á��czenie czujnika temperatury kot �áa C.O.   
Nale�*y tak zamocowa�ü czujnik, aby zapewni�ü jak najlepszy kontakt czujnika z we-
wn�
trzn�� powierzchni�� rurki przeznaczonej do jego zamontowania 
Je��li czujniki mocowane s�� na rurze delikatnie docisn���ü opask�
, tak aby czujnik tempe-
ratury kot�áa i termostat awaryjny nie rusza�áy si�
 pod opask��. Zbyt mocne doci��ni�
cie 
opaski mo�*e uszkodzi�ü elementy pomiarowe 
Owin���ü czujnik i termostat materia�áem termoizolacyjnym. 
Mo�*na zamocowa�ü sam czujnik temperatury w kotle (w specjalnej rurce), a tylko termo-
stat awaryjny na rurze wyj��ciowej kot�áa C.O.  
W przypadku zastosowania termostatu awaryjnego niesamoczynnego (lub samoczyn-
nego w wersji wzmocnionej) termostat nale�*y zamocowa�ü na rurze wychodz��cej z ko-
t�áa C.O. przy pomocy za�á��czonej spr�
�*yny. 
Pod�á��czenie czujnika temperatury C.W.U. (bojlera) - Przewód bia�áy 
Czujnik C.W.U. umie��ci�ü wewn��trz bojlera w specjalnej studzience pomiarowej znajdu-
j��cej si�
 w zasobniku CWU. Je��li nie ma studzienki pomiarowej zamontowa�ü czujnik 
pod izolacj�� zasobnika.  
Pod�á��czenie czujnika podajnika/kosza - Przewód br��zowy.  

Czujnik temperatury kosza zamocowa�ü na rurze podajnika np. wykorzystuj��c do�á��czo-
n�� opask�
 zawleczkow��. Owin���ü czujnik materia�áem termoizolacyjnym. 
Nie mo�*na owija�ü przewodu od czujnika temperatury podajnika/kosza wokó�á rury podaj-
nika (w momencie cofni�
cia �*aru do rury ��limaka przewód mo�*e ulec uszkodzeniu) 
Je��li nast��pi uszkodzenie czujnika kosza, na wy��wietlaczy pojawi si�
 napis  
AL 2.  Aby zlikwidowa�ü sygnalizowanie awarii czujnika kosza i móc u�*ytkowa�ü 
kocio�á (do momentu otrzymania sprawnego czujnika) nale�*y w parametrach serwiso-
wych wy�á��czy�ü obs�áug�
 czujnika kosza. Parametr „tt”  ustawi�ü na „oF”. 
Nie zaleca si�
 przed�áu�*anie kabla od czujnika C.W.U. i czujnika kosza powy�*ej 10 me-
trów. Przy przed�áu�*aniu nale�*y zastosowa�ü przewód OMY 2x0,75 lub 2x0,5. Po�á��cze�� 
nale�*y dokona�ü bardzo starannie izoluj��c ka�*d�� �*y�á�
 z osobna oraz zaciskaj��c na ca�áo-
��ci koszulk�
 termokurczliw��. Po�á��czenie musi by�ü szczelne i wodoodporne. Minimalna 
odleg�áo���ü pomi�
dzy przewodami czujników a równolegle biegn��cymi przewodami pod 
napi�
ciem sieci wynosi 30 cm. Mniejsza odleg�áo���ü mo�*e powodowa�ü brak stabilno��ci 
pracy regulatora oraz b�á�
dy odczytu temperatury.  

Czujników temperatury oraz termostatu awaryjnego nie nale �*y zalewa �ü olejem, 
wod �� lub innymi cieczami. Dla poprawy kontaktu mo �*na zastosowa �ü przewo-
dz��ce pasty silikonowe. Nie wk �áada�ü gwo �(dzi, ani innych metalowych detali do 
czujnika i termostatu  

Pod�á��czenie czujników temperatury i termostatu  
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Czas od�á��czenia 
pompy C.O.  

(praca z termo-
statem pokojo-

wym) 
Zakres zmian: 
on...1 - 30...oF 

Fabrycznie 5min.  

Parametr okre��la czas na jaki zostaje wy�á��czona pompa  
C.O. w momencie zwarcia wej��cia termostatu pokojowego, czyli po 
osi��gni�
ciu w pomieszczeniu �*��danej temperatury ustawionej na 
termostacie pokojowym. Regulator cyklicznie uruchamia pomp�
 co 
czas ustawiony w tym parametrze na 30 sekund. Ustawienie tego 
parametru na „on”  powoduje ci��g�á�� prac�
 pompy C.O.  Ustawienie 
parametru na „oF”  wy�á��cza pomp�
 po zwarciu wej��cia termostatu 
pokojowego. Zbyt du�*y czas od�á��czenia mo�*e powodowa�ü gwa�átow-
ne skoki temperatury w pomieszczeniu, zbyt ma�áy spowoduje prze-
grzewanie pomieszczenia. Parametr nale�*y dobra�ü do��wiadczalnie. 
Je��li do regulatora pod�á��czony jest zdalny panel steruj��cy PILOT to 
czas od�á��czenia pompy ustawia si�
 na tym panelu. Parametr co nie 
wp�áywa wtedy na prac�
 pompy. 

 
Obni�*ka od ter-

mostatu 
Zakres zmian: 

0°C - 60°C 
Fabrycznie 0°C. 

Tylko przy pod �á��czonym termostacie pokojowym. Wielko���ü, o jak�� 
zostanie obni�*ona temperatura kot�áa po zwarciu wej��cia termostatu 
pokojowego.  
Zbyt du�*e obni�*enie temperatury kot�áa podczas dzia�áania termostatu 
pokojowego mo�*e spowodowa�ü wy�á��cznie pracy kot�áa, nierówno-
miern�� prac�
 kot�áa oraz osadzanie si�
 na ��cianach komory kot�áa 
smolistego osadu. 
Je��li do regulatora pod�á��czony jest zdalny panel steruj��cy PILOR to 
czas od�á��czenia pompy ustawia si�
 na panelu PILOT. Parametr co 
nie wp�áywa wtedy na prac�
 pompy 
Je��li do regulatora pod�á��czony jest zdalny panel steruj��cy PILOT to 
obni�*k�
 temperatury kot�áa ustawiana na tym panelu. Parametr dt nie 
wp�áywa wtedy na prac�
 kot�áa. 

 
Minimalna tem-
peratura nasta-

wiana.  
Zakres zmian: 
 30°C* - 55°C  

Fabrycznie 35°C 

Ograniczenie to chroni kocio�á przed zraszaniem spalin. W tym para-
metrze mo�*na zabezpieczy�ü kocio�á przed ustawianiem zbyt niskich 
temperatur. Minimalna temperatura ustawiona w tym parametrze 
ogranicza tak�*e temperatur�
 kot�áa podczas pracy z termostatem lub 
PILOTEM pokojowym.   
*Ograniczenie minimalnej nastawy mo�*e by�ü ró�*ne w zale�*no��ci od 
zalece�� producenta kot�áa. Je��li tego parametru nie mo�*na zmniej-
szy�ü do warto��ci 35°C oznacza to, �*e producent kot�áa nie pozwala 
na u�*ytkowanie kot�áa z ni�*szymi temperaturami ni�* ustawiona w tym 
parametrze  

 
 

Temperatura 
wy�á��czenia regu-

latora. 
Zakres zmian: 
oF..20°C�y50°C 

Fabrycznie 28°C 

Po spadku temperatury kot�áa poni�*ej tej warto��ci zaczyna si�
 odmie-
rzanie 15 minut. Je��li w tym czasie temperatura kot�áa nie wzro��nie 
regulator przechodzi w stan wy�á��czenia - miga napis StoP. 
Ustawienie tego parametru na oF spowoduje nie przechodzenie re-
gulatora w stan wy�á��czenia (je��li podczas pracy palenisko wyga��nie 
opa�á b�
dzie podawany dopóki b�
dzie w koszu) 
*Nale�*y pami�
ta�ü �*e temperatura wy�á��czenia regulatora wp�áywa na 
najmniejsz�� do nastawienia temperatur�
 kot�áa, która jest wy�*sza o 
5°C od temperatury wy�á��czenia regulatora.  
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Nie nale �*y dokonywa �ü zmian w trybie serwisowym, je �*eli nie rozumie si �
 znacze-
nia poszczególnym parametrów! Nieprawid �áowe zaprogramowanie regulatora 

grozi uszkodzeniem wentylatora lub kot �áa. 
 

Wej��cie w tryb serwisowy:  
Wy�á��czy�ü regulator wy�á��cznikiem ZASILANIE   
Trzymaj��c wci��ni�
ty przycisk P za�á��czy�ü regulator przyciskiem ZASILANIE .  
Po pojawieniu si�
 napisu cFG pu��ci�ü przycisk P. Z lewej strony wy��wietlacza pojawi si�
 
skrót ustawianego parametru a z prawej warto���ü danego parametru. 
Po zmianie parametrów serwisowych wy��cie z zapisaniem zmienionych parametrów 
nast�
puje tylko po 3 sekundowym przytrzymaniu przycisku P.  Parametry ustawiane w 
trybie serwisowym powinny by�ü zmieniane przez instalatorów, producenta kot�áa lub 
do��wiadczonych u�*ytkowników. 

Nazwa  
parametru 

Obja ��nienie parametrów serwisowych  

 
Moc biegu 49.  
Zakres zmian  

5-80%...on   
Fabrycznie 40%.  

Przy ustawianiu biegu 49  nale�*y tak dobra�ü moc (%), aby przy dal-
szym zwi�
kszaniu mocy by�áa wyczuwalna tylko nieznaczna zmiana 
obrotów wentylatora.  
Mocy biegu 50 nie ustawia si�
, poniewa�* bieg 50 dost�
pny dla u�*yt-
kowników odpowiada prawie pe�ánemu napi�
ciu zasilaj��cemu z sie-
ci . U�*ytkownik ma mo�*liwo���ü zmniejszenia obrotów maksymalnych 
np. na 49, wtedy regulator nie b�
dzie pracowa�á z wi�
ksz�� moc�� ni�* 
ta nastawiona w trybie serwisowym. Dzi�
ki takiemu ustawieniu cha-
rakterystyki u�*ytkownik reguluj��c wydajno���ü dmuchawy od biegu 1 
do 50 b�
dzie mia�á do dyspozycji ca�áy zakres zmian pr�
dko��ci wenty-
latora. 

 
 

Moc biegu 1.  
Zakres zmian: 

1 - 65%  
Fabrycznie 10%. 

Ustawi�ü tak, aby wentylator obraca�á si�
 i pracowa�á p�áynnie. Je��li 
wentylator wyposa�*ony jest w regulator ci��gu to tak�*e nale�*y to 
uwzgl�
dni�ü przy ustawianiu obrotów minimalnych. Je��li u�*ytkownik 
wybierze w parametrze Wydajno ���ü dmuchawy bieg 1, to wentylator 
b�
dzie pracowa�á z tak�� pr�
dko��ci�� jak w parametrze Moc biegu 1 . 

 
 

 Temperatura 
za�á��czenie pom-

py obiegowej. 
Zakres zmian: 
25°C - 75°C 

Fabrycznie 35°C 

Powy�*ej tej temperatury pompa C.O. jest stale w�á��czona (wyj��tek 
stanowi zastosowanie termostatu pokojowego,  zdalnego panelu 
steruj��cego, ustawienie priorytetu C.W.U.). Wy�á��czenie pompy na-
st�
puje w temperaturze o 5 °C ni�*szej od ustawionej temperatury 
za�á��czenia. Zapobiega to w�á��czaniu i wy�á��czaniu pompy, gdy pod-
czas rozgrzewania kot�áa rozpocznie si�
 pompowanie zimnej wody z 
obiektu. Poni�*ej 5°C pompa za�á��czana jest automatycznie w celu 
zabezpieczenia instalacji przed zamarzni�
ciem. 

Opis parametrów serwisowych i ich wp �áyw na prac �
 kot �áa 
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Dmuchawa/Pompy/Podajnik 

Pod�á��czenie termostatu kot �áa C.O.  95°C�r5°C  
Termostat kot�áa nale�*y przymocowa�ü wg opisu ze strony 6. Polaryzacja pod�á��czenie 
termostatu kot�áa dowolna (dla termostatu samoczynnego).  
Termostat jest pod�á��czony w szereg z dmuchaw��, zadzia�áanie lub uszkodzenie termostatu 
uniemo�*liwia dzia�áanie dmuchawy (nawet je��li lampka DMUCHAWA ��wieci). Zadzia�áanie 
termostatu nast�
puje przy temperaturze 95°C±5°C i powoduje od�á��czenie dmuchawy. Za�á��-
czenie dmuchawy  mo�*e nast��pi�ü samoczynnie przy temperaturze 65°C ±15°C je��li zasto-
sowano termostat samoczynny lub po skasowaniu stanu alarmu przyciskiem je��li zastoso-
wano termostat niesamoczynny. 
W przypadku pod �á��czenia termostatu niesamoczynnego (z r �
cznym resetem) na-
le�*y pami �
ta�ü o pod �á��czeniu �*y�áy �*ó�áto-zielonej do ko ��cówki PE 
Test czujnika C.W.U. i czujnika kosza.  
1. Wy�á��czy�ü regulator wy�á��cznikiem sieciowym , 
2. Trzymaj��c wci��ni�
te klawisze „+” i „-” w�á��czy�ü zasilanie wy�á��cznikiem sieciowym, 

pu��ci�ü klawisze „+” i „-” , 
Na wy��wietlaczu za��wiec�� si�
 4 cyfry. 2 pierwsze wskazuj�� temperatur�
 zasobnika 
C.W.U.; 3 i 4 cyfra przedstawia temperatur�
 podajnika.  
 
 
 
 
 
 
Pod�á��czenie pompy C.O./C.W.U. 
Przewody pomp C.O./C.W.U. nale�*y pod�á��czy�ü do pomp wg 
przedstawionego rysunku. 
Po zdj�
ciu pokrywki z puszki pompy pod�á��czy�ü do zacisku zero-
wego silnika �*y�á�
 koloru zielono-�*ó�átego (PE). 
�)y�á�
 br��zow�� i niebiesk�� pod�á��czy�ü do zacisków zasilaj��cych 
wtyczki, �*y�á�
 �*ó�áto-zielon�� do ��rodkowego zacisku (wg. poni�*-
szego schematu z wtyczk��) 
 

Pod�á��czenie dmuchawy / podajnika 
Dmuchaw�
 i podajnik nale�*y pod�á��czy�ü do wtyczki wed�áug po-
ni�*szego schematu (je��li dmuchawa i podajnik nie s�� wyposa-
�*one we wtyczk�
) 
Nast�
pnie wtyczk�
 w�áo�*y�ü do odpowiedniego gniazda w obudowie.  

 Zaciski zasilaj��ce 

 Zacisk zerowy 
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Pozycja monta �*u regulatora na kotle  
  Regulator nale�*y umie��ci�ü w miejscu uniemo�*liwiaj��cym jego nagrzanie do 
temperatury powy�*ej 45°C. Nie powinien by�ü montowany nad drzwiczkami lub innymi ele-
mentami pieca C.O., które osi��gaj�� wysok�� temperatur�
. Regulator nale�*y ustawi�ü na kotle 
lub w jego pobli�*u. Przykr�
ci�ü blachowkr�
tami (wkr�
tami) �áapki lub uchwyty do pod�áo�*a. 
Ustawi�ü regulator w odpowiedniej pozycji i dokr�
ci�ü ��ruby mocuj��ce. 
Regulatory w obudowach 1S, 1T mo�*na montowa�ü na kotle poziomo lub pionowo, aby to 
zrobi�ü nale�*y obróci�ü panel o 180 stopni. Wyci��gn���ü panel z obudowy wykorzystuj��c dowol-
ny nó�*, podwa�*aj��c jedn�� stron�
 obudowy delikatnie wyci��gn���ü panel z obudowy. Obróci�ü o 
180 stopni i w�áo�*y�ü w obudow�
. Wymiary otworu na panel:112-115mm x 57,5-58,5mm. 

Pionowy monta�* regulatora: 
- na bocznej izolacji kot�áa C.O.,  
- na bocznej izolacji zasobnika z opa�áem, 
- na ��cianie obok kot�áa 

Poziomy monta�* regulatora: 
- na górnej izolacji kot�áa C.O.,  
- na górnej izolacji zasobnika z opa�áem, 
- na pó�áce obok kot�áa C.O. 

Specjalne zatrzaski 
umo�*liwiaj��ce �áatwy 

demonta�*. 

Tasiemka �á��cz��ca pa-
nel operatorski  

z modu�áem wykonaw-
czym. 

 
Etykieta z numerem seryjnym 

oraz wersj�� panelu. 

Regulator w obudowie 3S 
zaprojektowany jest do 
monta�*u poziomego na 
izolacji zasobnika z opa�áem 
lub na izolacji kot�áa. Wyci�
-
cia w dolnej cz�
��ci regula-
tora pozwalaj�� na monta�* 
cz�
��ci okablowania pod 
izolacj�� kot�áa. 1S pe�ány 
Regulator w obudowie 1S pe�ánej umo�*liwia monta�* regulatora za kot�áem w niewidocznym 
miejscu (zarówno poziomo jak i pionowo), przy czym panel operatorski montuje si�
 w obudo-
wie kot�áa. Ta��ma �á��cz��ca panel z p�áyt�� wraz z czujnikami montowana jest pod izolacj�� kot�áa. 

1T 

0S 

Regulator w obudowie 0S 
posiada prostok��tn�� obudow�
 
zaprojektowan�� w do monta-
�*u poziomego np. na bardzo 
wysokich kot�áach, gdzie zasto-
sowanie obudowy 1S by�áo by 
k�áopotliwe w pó�(niejszej ob-
s�áudze regulatora (panel pod 
k��tem). 

1S 
1S 

3S 

1T 
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Zabezpieczenia  

Regulator wyposa�*ony jest w zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpiecznej pracy. 
Zabezpieczenie programowe 
Powy�*ej 80°C pompa C.O. zostaje za�á��czona bez wzgl�
du na tryb pracy pomp oraz 
sterowanie pokojowe. Pompa CWU za�á��cza sie powy�*ej 93°C a w trybie lato powy�*ej 
83°C. Je��li urwany zostanie czujnik temperatury kot�áa na wy��wietlaczu pojawia si�
 mi-
gaj��cy napis AL.3 oraz regulator wy�á��cza dmuchaw�
 i za�á��cza pomp�
 C.O.  
Zewn�
trzny termostat awaryjny kot �áa 
Zewn�
trzny termostat kot�áa 95°C±5 (termostat awaryjny) pe�áni funkcj�
 zabezpieczenia 
instalacji przed przegrzaniem, które mo�*e by�ü wynikiem uszkodzeniem regulatora lub 
nieodpowiedni�� obs�áug��. Roz�á��cza dmuchaw�
 i podajnik.  
Zewn�
trzny czujnik temperatury kosza.  
Na ��limaku podajnika paliwa znajduje si�
 czujnik który mierzy temperatur�
 podajnika -  
jest to zabezpieczenie przed zapaleniem paliwa w koszu. Zadzia�áanie przekroczenia 
krytycznej temperatury podajnika sygnalizowane jest napisem Al. 1 na wy��wietlaczu. 
Zadzia�áanie czujnika kosza powoduje : 
– wy�á��czenie dmuchawy, za�á��czenie pompy C.O., za�á��czenie na czas „cA” podajnika w 
celu usuni�
cia pal��cego si�
 paliwa z podajnika. Czas przesypywania ustawiany jest w 
parametrach serwisowych (fabrycznie 5 minut) .  
Je��li po 5 minutach temperatura nie obni�*y si�
 o 3°C to ponownie zostanie za�á��czony 
podajnik na czas „cA” .  
Po zadzia �áaniu zabezpieczenia temperatury podajnika ponowny powrót regulato-
ra do normalnej pracy jest mo �*liwy po obni �*eniu si �
 temperatury podajnika  
o 3°C. Stan awarii skasowa�ü mo�*na przyciskiem A. 

Tryb pracy pomp 
 
 
Dost�
pne tryby: 

0,1,2,3 
 

Fabrycznie:50°C 

Parametr ten s�áu�*y do wyboru trybu pracy pomp. W zale�*no��ci od 
pory roku lub sposobu przygotowywania ciep�áej wody w zasobniku 
nale�*y ustawi�ü odpowiedni numer. Poni�*ej znajduje si�
 opis dost�
p-
nych trybów.  

 Tryb zima. Pracuj�� dwie pompy równolegle. Pompa C.O. 
za�á��czana jest w temperaturze ustawionej w parame-
trach serwisowych Temp. za �á��czenia pompy CO  ; Para-
metr �)��dana temperatura CWU   ustawi�ü w zakresie 15 - 
75°C.  

 Priorytet CWU. Na czas grzania wody w zasobniku 
C.W.U. wy�á��czona zostaje pompa C.O.   
Parametr TRYB PRACY POMP ustawi�ü na 01 

 Tryb lato. Pompa Centralnego Ogrzewania wy�á��czona. 
Parametr �)��dana temperatura CWU   ustawi�ü  w zakresie 
15 - 75°C.  
Powy�*ej 80°C pompa CO za�á��czy si�
 aby nie dopu��ci�ü 
do przegrzania instalacji.  

 Brak CWU. Pracuje tylko pompa C.O., za�á��czana jest w 
temperaturze ustawionej w parametrze serwisowym 
Temp za�á��czenia pompy CO . 
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Wydajno���ü  
dmuchawy. 

Zakres zmian  
1-50 bieg. 
Fabrycznie  

15 bieg. 

Pr�
dko���ü dmuchawy wyra�*ona w biegach. Zakres zmian tego para-
metru zawiera si�
 w granicach od 1 do 50. Ograniczanie obrotów 
dmuchawy stosuje si�
 gdy ze wzgl�
du na budow�
 kot�áa lub wysoko-
energetyczny opa�á nie s�� potrzebne du�*e wydajno��ci nadmuchu.  
Je��li ze wzgl �
du na zastosowany typ dmuchawy nie jest zauwa-
�*alna zmiana jej pr �
dko ��ci przy zmianie biegów nale �*y zmieni �ü  
parametr serwisowy „bd”. 
Je��li w dalszym ci ��gu nie wida �ü zmian pr �
dko ��ci nale �*y skon-
taktowa �ü si �
 z firm �� PPHU „ProND” 627814398 w celu telefo-
nicznego wyt �áumaczenia jak zmieni �ü w regulatorze parametry 
dotycz ��ce typu zastosowanej dmuchawy.  

 
 

Czas przedmu-
chu w podtrzy-

maniu  
Zakres zmian  

oF...5 - 59 sek. 
Fabrycznie 15 s 

Okre��la czas na jaki zostaje za�á��czona dmuchawa w chwili w�á��cze-
nia przedmuchu. Podczas przedmuchu dmuchawa pracuje z pr�
dko-
��ci�� ustawion�� w parametrze oG-od (Wydajno ���ü dmuchawy  - Ob-
ni �*enie mocy dmuchawy ).  
Ustawienie tego parametru na oF wy�á��cza prac�
 dmuchawy w po-
trzymaniu, tylko podajnik b�
dzie si�
 za�á��cza�á co czas cb*PP iloczyn 
Czasu przerwy w podtrzymaniu  i Krotno ��ci podawania w pod-
trzymaniu . 

 
 

Czas przerwy w 
podtrzymaniu.  
Zakres zmian:  
1 - 99 minut. 
Fabrycznie  
15 minut 

Jest czas w minutach pomi�
dzy kolejnymi za�á��czeniami dmuchawy 
w nadzorze. Parametr ten okre��la tak�*e jak d�áugo pracuje dmucha-
wa po podaniu opa�áu w nadzorze.  
Doboru czasów przedmuchu i czasu pomi�
dzy przedmuchami nale-
�*y dokona�ü na podstawie oceny jako��ci stosowanego opa�áu. Je��li 
jest on wysokoenergetyczny to zbyt cz�
ste lub zbyt d�áugie przedmu-
chy mog�� doprowadzi�ü do nagrzania kot�áa do temperatury o wiele 
wy�*szej ni�* temperatura zadana.  

 
Krotno���ü  

podawania  
w podtrzymaniu.  
Zakres zmian:  

1-20 
Fabrycznie 1 

Co który cykl w stanie nadzoru zostanie za�á��czony podajnik.  Zakres 
zmian tego parametru 00-20. Podawanie odbywa si�
 co przedmuch 
dmuchawy (dla PP=1), co drugi przedmuch (PP=2), co trzeci 
(PP=3). Dla PP=0 w stanie nadzoru nie b�
dzie pracowa�á podajnik. 
B�
dzie za�á��cza�áa si�
 tylko dmuchawa co czas „cb”  (zabrania si�
 
ustawiania PP=0). 
Zakres zmian tego parametru 5-99 sekund. Jest to czas pomi�
dzy 
podawaniem podajnika dla temperatury kot�áa ni�*szej od zadanej. W 
tym parametrze mo�*na wy�á��czy�ü ca�ákowicie podajnik, ustawiaj��c ten 
parametr na „oF”  (palenie na dodatkowym ruszcie bez pracy podaj-
nika). 

 
 

�)��dana tempe-
ratura CWU.  

Zakres zmian: 
15-75°C 

Fabrycznie:50°C 

W tym parametrze ustawia si�
 temperatur�
 jaka ma by�ü na zasobni-
ku C.W.U. Powy�*ej tej temperatury pompa C.W.U. nie pracuje 
(wyj��tek stanowi zadzia�áanie zabezpieczenia programowego).  
Po osi��gni�
ciu �*��danej temperatury w zasobniku CWU pompa CWU 
pracuje jeszcze przez 3 minuty aby roz�áadowa�ü gor��c�� wod�
 z kot�áa.  
3 minutowy wybieg pompy CWU ustawiony jest na sta�áe. 
Szczegó�áowy opis dzia�áania modu�áu CWU znajduje si�
 na stronie 10. 
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Obudowa 1T pod �á��czenie urz ��dze��  zewn�
trznych  

Pod�á��czaj��c dodatkowe urz��dzenia lub czujni-
ki typu termostat pokojowy nale�*y wykr�
ci�ü 
dwa wkr�
ty mocuj��ce ty�á obudowy sterownika i 
zdj���ü tyln�� pokryw�
 urz��dzenia. 

Po zdj�
ciu ty�áu obudowy do opisanej 
z�á��czki nale�*y przykr�
ci�ü urz��dzenie lub 
czujnik zgodnie z opisem widniej��cym na 
etykiecie. Nieprawid�áowe pod�á��czenie ko-
lejno��ci przewodów grozi uszkodzeniem 
urz��dzenia b��d�( pora�*eniem pr��dem!! 

W celu demonta�*u 
sterownika z kot�áa 
wystarczy wyj���ü 
zielone z�á��czki 
wysuwaj��c je np. 
przy pomocy p�áa-
skiego wkr�
taka, 
po czym wysun���ü 
przewody czujni-
ków i urz��dze�� z 
przepustów. 

Powy�*sze zdj�
cie pokazuje 
sterownik zdemontowany z 
kot�áa bez z�á��czek i ty�áu 
obudowy. 

Nale�*y pami�
ta�ü aby przed ka�*dorazowym otwarciem tylnej pokrywy urz��dzenia od�á��czy�ü 
wtyczk�
 sieciow�� od napi�
cia zasilania!! 

 
Zdalne sterowanie - PILOTA 
firmy ProND nale �*y pod �á��-
czy�ü pod gniazdo RJ12. 
 
Termostat pokojowy nale �*y 
pod �á��czy�ü pod opisan �� 
z�á��czk �
 „Termostat pokojo-
wy” (Termostat obiegu CO) 
dwu �*y�áowym przewodem. 
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Z�á��czka czujnika temperatury  
kosza / podajnika 

Z�á��cze do podpi�
cia ta��my  
panelu operatora. 

Gniazdo do pod�á��czenia  
zdalnego sterowania firmy ProND 

np. PILOT R/G 

Z�á��czka do  
przykr�
cenia  
termostatu  

pokojowego 

Obudowa 1S, 0S, 1S pe �ána pod �á��czenie urz ��dze��  zewn�
trznych  

Z�á��czka czujnika temperatury  
kot�áa C.O. 

Z�á��cze do pod�á��czenia termostatu 
awaryjnego 

W obudowach 1S, 
0S, 1S pe�ánej z 
ty�áu obudowy znaj-
duje si�
 wyci�
cie 
którym mo�*na 
przeprowadzi�ü 
przewody dodatko-
wych czujników. 

Z�á��czka czujni-
ka temperatury  

zasobnika 
C.W.U. (bojlera)  

W obudowie 1S pe�ánej znajduje si�
 
wyci�
cie w spodzie obudowy, mo�*na 
tym sposobem przeprowadzi�ü cz�
���ü 
przewodów czujników, ta��m�
 panelu 
operatora b��d�( przewody urz��dze�� 
zewn�
trznych pod spodem sterowni-
ka np. w celu monta�*u okablowania 
pod izolacj�� kot�áa. 
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Konfiguracja regulatora  

Nazwa  
parametru 

Obja ��nienia parametrów z trybu konfiguracji. 

 
 

Czas podawania 
Zakres zmian  
oF...1-99 sek. 

Fabrycznie 
10sek 

Jest czas na jaki zostaje za�á��czony podajnik w trybie regulacji i nad-
zoru.  
 
Ustawienie tego parametru na oF wy�á��cza podajnik podczas pracy. 
Wy�á��czenie podajnika umo�*liwia prac�
 kot�áa na dodatkowym ruszcie 
(je��li taki jest w kotle). Przy wy�á��czonym podajniku wszystkie pozo-
sta�áe funkcje regulatora dzia�áaj�� normalnie: dmuchawa, pompy, ste-
rowanie pokojowe, pogodowe.  

 
 

Czas mi�
dzy  
podawaniem 

Zakres zmian  
5-99 sekund 
Fabrycznie 

40sek 

Jest to czas pomi�
dzy podawaniem opa�áu w procesie regulacji - po-
ni�*ej temperatury �*��danej.  

 Regulator posiada mo�*liwo���ü ustawienia kilku parametrów pracy. Pozwala to na 
dostosowanie regulatora do warunków pracy: rodzaju ogrzewanego obiektu, rodzaju 
opa�áu, budowy kot�áa itp. Fabrycznie skonfigurowany regulator ma wprowadzone uni-
wersalne nastawy, które jednak mog�� by�ü nieodpowiednie dla danego kot�áa. 
Aby jednak zapewni�ü optymaln�� prac�
 kot�áa zalecane jest dobranie parametrów pracy 
zgodnie z zaleceniami w tej instrukcji.  
Ustawienia fabryczne regulatora s�� przyk�áadowymi ustawieniami, które u�*ytkownik ko��-
cowy lub producent kot�áa powinien dostosowa�ü do w�áasnych potrzeb, rodzaju w�
gla, 
rodzaju kot�áa, rodzaju wentylatora i itd. 

Je��li znaczenie poszczególnych parametrów oka �*e si �
 niezrozumia �áe nale-
�*y zaniecha �ü zmian konfiguracji lub skontaktowa �ü si �
 z producentem regulatora. 
(Patrz strona 14- powrót do ustawie ��  fabrycznych) 
 Aby wej���ü do trybu konfiguracji nale�*y  
 – przez ~3 sek. Przytrzyma�ü przycisk P a�* zacznie miga�ü lampka KONFIGURACJA.  
 – pu��ci�ü klawisz P 
Tryb konfiguracji sygnalizowany jest mruganiem lampki KONFIGURACJA.  
Na wy��wietlaczu pojawi warto���ü aktualnie ustawianego parametru. 
Z lewej strony wy��wietlacza wy��wietlany jest skrót parametru (opis podstawowych pa-
rametrów znajduje si�
 na panelu przednim regulatora) 
Klawiszami + i - dokonuje si�
 zmiany warto��ci parametru.  
Klawiszem P dokonuje si�
 wyboru ustawianego parametru. 
Lampki kontrolne wskazuj�� aktualnie ustawiany parametr. 

Wyj��cie z trybu konfiguracji nast�
puj�
 automatycznie po 25 sekundach od wci��ni�
-
cia ostatniego klawisza lub od razu po 3 sekundowym  przytrzymaniu klawisza P  

Poni�*ej zosta�áy zamieszczone opisy kolejnych parametrów zawieraj��ce krótkie ob-
ja��nienia, warto���ü domy��ln��. 
Obja ��nienia parametrów z trybu konfiguracji. 
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Regulator wyposa�*ony zosta�á w wyj��cie do pod�á��czenia pompy C.W.U.  
Chc��c za�á��czy�ü obs�áug�
 pracy pompy CWU nale�*y w parametrze Pr w menu konfigura-
cyjnym w�á��czy�ü obs�áug�
 tej pompy poprzez wybranie Trybu pracy pomp  00 lub 01. 
Podczas pracy po krótkim przyci��ni�
ciu przycisku P wy��wietlona zostanie aktualna 
temperatura C.W.U. W parametrze nc ustawiana jest temperatura wy�á��czenia pompy 
C.W.U. Pompa C.W.U. za�á��czana jest je��li kocio�á osi��gnie temperatur�
 35°C 
(temperatura mierzona na kotle). Dolna temperatura wy�á��czenia pompy C.W.U. to 
31,9°C - mierzone na kotle). Po osi��gni�
ciu przez zasobnik C.W.U. temperatury usta-
wionej w parametrze nc (temperatura mierzona na zasobniku C.W.U.) pompa C.W.U 
pracuje jeszcze przez 3 minuty i zostaje wy�á��czona. 
Po spadku temperatury C.W.U. o 3°C od temperatury nc pompa C.W.U. za�á��czana jest 
ponownie (histereza C.W.U ustawiona jest na sta�áe i wynosi 3°C).  
Aby nie nast��pi�áo ch�áodzenie zasobnika C.W.U. zimniejsz�� wod�� z kot�áa pompa C.W.U 
pracuje pod warunkiem, �*e temperatura kot�áa jest wy�*sza o 3°C od temperatury zasob-
nika C.W.U. do którego zamocowany jest czujnik C.W.U.  
 W menu konfiguracyjnym ustawienie znacznika „Pr”  na 00 (zima) oznacza jedno-
czesn�� prac�
 pomp C.O. i C.W.U. Pompa C.O. pracuje ca�áy czas a pompa C.W.U. wy-
�á��cza si�
 po osi��gni�
ciu temp. zadanej na zasobniku C.W.U. (temperatury za�á��czenia 
pomp odpowiednio „tP” i 35°C). 
 Ustawienie znacznika „Pr”  na 01 powoduje prze�á��czenie si�
 regulatora w tryb 
priorytetu C.W.U. W trybie tym za�á��czana jest pompa C.W.U. a�* do osi��gni�
cia przez 
zasobnik C.W.U. zadanej temperatury ustawionej w parametrze „nc”. Po jej osi��gni�
ciu 
pompa C.O. zostaje za�á��czona, pompa CWU pracuje jeszcze przez 3 minuty i si�
 wy�á��cza. 
Dla zapewnienia prawid �áowej pracy pompy C.W.U. i termostatu pokojowego lub zdal-

nego panelu nale �*y temperatur �
 zadan�� kot �áa ustawi �ü co najmniej 6°C wy �*sz�� od 
temperatury zadanej zasobnika C.W.U. (parametr „nc”).  

Gdy za�á��czona jest praca pompy C.W.U. (param etr „Pr”=00 lub 01) oraz ustawiony 
jest parametr serwisowy „nu” na warto ���ü od 0-10°C to regulator  

przejdzie w wymuszony stan nadzoru przez termostat pokojowy lub zdalny panel 
(tryb sterowania temp. pomieszczenia) dopiero po osi ��gni �
ciu w zasobniku C.W.U. 

temperatury nastawionej w „nc”.  

Opis dzia �áania modu �áu CWU 

Prac�
 regulatora mo�*na w ka�*dej chwili zatrzyma�ü (przej��cie do stanu wy �á��czenia ) 
przyciskiem A - przytrzyma�ü przez 3 sekundy. 
 Regulator mo�*e przej���ü w stan wy �á��czenia je��li zostan�� spe�ánione �á��cznie dwa 
warunki: 
– od czasu w�á��czenia regulacji min�
�áy 2 godziny lub temperatura zadana zosta�áa osi��-
gni�
ta 
– temperatura kot�áa spad�áa poni�*ej temperatury wy�á��czenia regulatora tu i nie wzros�áa 
powy�*ej niej przez 15 minut.  
W stanie wy �á��czenia nie ��wieci si�
 lampka PRACA AUTOMAT  ale pompa dzia�áa a�* do 
momentu obni�*enia temperatury wody poni�*ej temperatury wy�á��czenia pompy 
(temperatura wy�á��czenia pompy jest o 5°C ni�*sza od temperatury za�á��czenia pompy). 
Poni�*ej 5°C regulator w�á��cza pomp�
 obiegow��, co opó�(nia przemarzni�
cie niektórych 
elementów instalacji C.O (najbardziej nara�*onych).  
Po sezonie grzewczym co 14 dni na 1 minut�
 zostaje za�á��czona pompa -  
zapobiega to zastaniu si�
 pompy - funkcja dzia�áa przy w�á��czonym regulatorze 
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Obudowa 3S - pod �á��czenie urz ��dze��  zewn�
trznych opis  

W�á��cznik sieciowy 

Bezpieczniki 
sieciowe 6,3 A  

Gniazdo do pod�á��-
czenia pompy C.O. 

Gniazdo do pod�á��-
czenia podajnika 

Gniazdo do 
pod�á��czenia 
pompy C.W.U. 

Gniazdo do 
pod�á��czenia 
dmuchawy 

Gniazdo do pod�á��czenia 
PILOTA zdalnego stero-

Przewód 
 zasilaj��cy 

Czujnik temperatury 
kot�áa 

Czujnik 
temperatury  

kosza  

Termostat awaryjny 95ºC 

Czujnik zasobnika 
ciep�áej wody u�*ytko-

wej C.W.U. 

Aby pod�á��czy�ü dodatkowe 
urz��dzenia typu termostat 
pokojowy nale�*y zdj���ü pokry-
w�
 obudowy i do opisanej 
z�á��czki przykr�
ci�ü odpowiednie 
�*y�áy przewodu. W obudowie 
3S w spodniej cz�
��ci znajduj�� 
si�
 wyci�
cia przez które mo�*-
na przeprowadzi�ü cz�
���ü prze-
wodów czujników lub urz��dze�� 
w celu monta�*u okablowania 
pod izolacj�� kot�áa 

Zdalne sterowanie - PILOTA firmy ProND 
nale �*y pod �á��czy �ü pod gniazdo RJ12 z ty �áu 
obudowy lub wewn ��trz bezpo ��rednio do p �áy-
ty g �áównej.  
Termostat pokojowy nale �*y pod �á��czy �ü pod 
opisan �� z�á��czk �
 „Termostat pokojo-
wy” (Termostat obiegu CO) dwu �*y�áowym 
przewodem. 
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Przycisk „zasilanie” s�áu�*y do w�á��czania i wy�á��czania regulatora. Je�*eli na 
wy��wietlaczu wida�ü cztery kropki nale�*y raz krótko wcisn���ü ten przycisk 
aby uruchomi�ü regulator. Aby wy�á��czy�ü sterownik nale�*y przytrzyma�ü ten 
klawisz kilka sekund. Regulator mo�*na tak�*e w�á��cza�ü i wy�á��cza�ü w�á��czni-
kiem sieciowym znajduj��cym si�
 w obudowie. 
 

Przycisk „A” s�áu�*y do przej��cia pomi�
dzy trybami:  
STOP -> (krótkie naci��ni�
cie) PRACA R�	 CZNA-> (krótkie naci��ni�
cie) 
PRACA AUTOMAT  (d�áu�*sze przytrzymanie) -> STOP. 
 

W czasie normalnej pracy przycisk „+” s�áu�*y do zwi�
kszania warto��ci za-
danej temperatury (nastawy). W czasie konfiguracji zwi�
ksza wybrany pa-
rametr. Wcisni�
ty �á��cznie z wy�á��cznikiem zasilania - powrót do ustawie�� 
fabrycznych. W trybie r�
cznym za�á��cza i wy�á��cza dmuchaw�
  
 

W czasie normalnej pracy przycisk „ -” s�áu�*y do zmniejszania warto��ci 
zadanej temperatury (nastawy). W czasie konfiguracji zmniejsza wybrany 
parametr. Wci��ni�
ty �á��cznie z wy�á��cznikiem zasilania - przej��cie do trybu 
testowania wyj���ü. W trybie r�
cznym za�á��cza i wy�á��cza pomp�
 CO i CWU 

 

W trybie STOP lub PRACA AUTOMAT  - 3 sekundowe naci��ni�
cie przyci-
sku „P” powoduje wej��cie do konfiguracji parametrów; chwilowe naci��ni�
-
cie wy��wietla temperatur�
 zasobnika CWU. W PRACY R�	 CZNYM chwilo-
we naci��ni�
cie powoduje w�á��czenie/wy�á��czenie podajnika.  
 

Poza trybem r�
cznym przytrzymanie przycisków + lub – powoduje szybsz�� zmian�
 na-
stawianego parametru.  
Nastawy temperatury zadanej mo�*na dokonywa�ü w dowolnym stanie pracy (poza pra-
c�� r�
czn��).  
Nastawianie dokonuje si�
 przyciskami + i –. W trakcie nastawy temperatury na wy��wie-
tlaczu wy��wietlana jest aktualna nastawa oraz z lewej strony wy��wietlacza napis nA.  
Wyj��cie z trybu nastawiania nast�
puje automatycznie po kilku sekundach od ostatniego 
naci��ni�
cia klawisza. Aby tylko zobaczy�ü aktualn�� nastaw�
 wystarczy raz nacisn���ü 
jeden z klawiszy + lub –. 

Funkcje klawiszy  

Pierwsze uruchomienie / rozpalenie kot �áa  

Po w�á��czeniu regulatora je��li nie ��wieci si�
 lampka PRACA AUTOMAT  przej��cie do  
pracy r�
czny (rozpalania) nast�
puje po krótkim naci��ni�
ciu przycisku A Za��wieci si�
 
wtedy lampka PRACA R�	 CZNA oznaczaj��ca mo�*liwo���ü r�
cznego za�á��czenia podajni-
ka i dmuchawy w celu rozpalenia paleniska. Przyciskiem P za�á��czamy podajnik aby 
wysun���ü odpowiedni�� ilo���ü opa�áu na palenisko. Po wysuni�
ciu odpowiedniej ilo��ci opa-
�áu na palenisko zatrzymujemy prac�
 podajnika kolejny raz wciskaj��c przycisk P. Uk�áa-
damy podpa�ák�
 i podpalamy. Kiedy zacznie si�
 �*arzy�ü górna warstwa paliwa w�á��czamy 
dmuchaw�
 przyciskiem +. Kiedy paliwo jest dobrze rozpalone zamykamy drzwiczki ko-
t�áa i naciskamy krótko przycisk A aby przej���ü do trybu AUTOMAT (��wieci si�
 lampka 
PRACA AUTOMAT ). Aby zatrzyma�ü prac�
 kot�áa nale�*y przytrzyma�ü d�áu�*ej przy-
cisk A aby zgas�áa lampka PRACA AUTOMAT . W trybie r�
cznym mo�*emy kolejno za�á��-
cza�ü pomp�
 CO i CWU poprzez krótkie naciskanie przycisku „–”. 
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Opis dzia �áania regulatora  

Aby uruchomi�ü regulator nale�*y za�á��czy�ü zasilanie wy�á��cznikiem sieciowym (je��li na-
st��pi�áo przej��cie z trybu r�
cznego to regulator jest ju�* w�á��czony) 
W ci��gu kilku sekund uka�*e si�
 aktualny wynik pomiaru temperatury. Po w�á��czeniu 
sterownik przejdzie do stanu pracy, przy jakim zosta�á wy�á��czony. Zastosowanie takiej 
funkcji zosta�áo wprowadzone w celu unikni�
cia przerwania pracy w przypadku chwilo-
wego braku zasilania.  
 

Dzia�áanie (regulacja, nadzór, wy�á��czenie). 
 

Przy w�á��czonym zasilaniu i wy�á��czonym procesie regulacji (nie ��wiec�� si�
 lampki  
PRACA AUTOMAT  i DMUCHAWA) regulator wskazuje aktualn�� temperatur�
 wody 
w kotle i pozostaje w stanie wy �á��czenia . Je�*eli temperatura kot�áa jest wy�*sza od tempe-
ratury za�á��czenia pompy obiegowej, regulator za�á��cza pomp�
 CO bez wzgl�
du na stan 
pracy - ��wieci si�
 lampka POMPA. 
Rozpocz�
cie procesu regulacji  nast�
puje po dwukrotnym wci��ni�
ciu przycisku A 
(��wieci si�
 lampka PRACA AUTOMAT ). W trakcie procesu regulacji aktualna tempera-
tura jest porównywana z warto��ci�� zadan�� (nastaw��).  
Je��li temperatura kot�áa jest ni�*sza od zadanej wentylator pracuje ze sta�á�� pr�
dko��ci�� 
ustawiona w parametrze oG, natomiast podajnik za�á��cza si�
 cyklicznie co czas cd na 
czas cu.  
Przy okre��lonej temperaturze tP (np. 35°C) - za�á��czana jest pompa obiegowa CO, sy-
gnalizowane jest to lampk�� POMPA. 
Po osi��gni�
ciu temperatury zadanej regulator przechodzi w stan nadzoru , co sygnalizo-
wane jest migaj��c�� kropk�� w prawym dolnym rogu wy��wietlacza (patrz str.5) 
W stanie nadzoru dzia�áaj�� przedmuchy dmuchawy - dmuchawa za�á��czana jest co czas 
cb na czas cP.  
W zale�*no��ci od ustawionego parametru PP podawanie odbywa si�
 co który�� prze-
dmuch dmuchawy (dla PP=1), co drugi przedmuch (PP=2), co trzeci (PP=3).  
Je��li czas przedmuchu cP=10sekund, czas przerwy cb=5minut, czas podawania 
cu=15sekund, krotno���ü podawania w podtrzymaniu PP=3 to  podajnik za�á��czany 
jest co 15 minut i 45 sekund na czas podawania ustawiony w parametrze Czas poda-
wania . Czas podawania paliwa cu jest jeden dla trybu regulacji i trybu nadzoru. 
W�á��czenie przedmuchu sygnalizowane jest mruganiem lampki DMUCHAWA. Je��li 
PP=0 to w trybie nadzoru dzia�áaj�� tylko przedmuchy dmuchawy - jest to nie zale-
cane ustawienie poniewa�* w podtrzymaniu opa�á mo�*e cofn���ü si�
 do kosza.  
W stanie nadzoru przedmuchy dzia�áaj�� tylko w temperaturze mniejszej ni�* 85°C. 
Je��li parametr cF ustawimy na oF to w nadzorze nie b�
dzie za�á��cza�áa si�
 dmuchawa - 
za�á��czany b�
dzie tylko podajnik co czas cb razy PP (iloczyn Czasu przerwy w podtrzy-
maniu  i Krotno ��ci podawania w podtrzymaniu ). 
Je��li nie chcemy aby w nadzorze pracowa�áa dmuchawa to nale�*y cF ustawi�ü na oF i 
PP=1, wtedy czas pomi�
dzy kolejnym za�á��czeniem podajnika w nadzorze ustawia 
si�
 w parametrze cb – Czas przerwy w podtrzymaniu . Wy�á��czenie pracy dmuchawy w 
podtrzymaniu zalecane jest przy paleniu peletem. 
W stanie regulacji lub nadzoru podczas podawania opa�áu obroty dmuchawy mog�� by�ü 
zwi�
kszone o warto���ü parametru oP, po podaniu opa�áu dmuchawa mo�*e jeszcze pra-
cowa�ü ze zwi�
kszonymi obrotami przez czas cE (parametr oP i cE ustawia si�
 w para-
metrach serwisowych. 


