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Zawarto ���ü opakowania.  
Kompletne opakowanie powinno zawiera�ü: 

1. Regulator temperatury Krypton z przewodem sieciowym, czujnikiem temperatury. 
2. Obejm�
 do zamocowania sterownika na piecu (1szt.). 
3. Instrukcj�
 obs�áugi i kart�
 gwarancyjna z dat�� sprzeda�*y. 
4. Dodatkowe wyposa�*enie w zale�*no��ci od opcji. 

Uk�áad pracy regulatora Krypton B 
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MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY KOT �àA C.O.  

Krypton B 
 
      

 

 
 
 
 
 

 Mikroprocesorowy regulator temperatury Krypton B przeznaczony jest do sterowania 
prac�� kot�áa C.O. z p�áaszczem powietrznym wyposa�*onego w dmuchaw�
 napowie-
trzaj��c�� palenisko; stabilizuje jego temperatur�
 za pomoc�� p�áynnej regulacji obro-
tów dmuchawy (algorytm PID). Krypton B steruje prac�� dmuchawy gor��cego powie-
trza. 

 
 

Wyprodukowany przez  
(producenta oraz serwisanta regulatora Krypton) 

P.P.H.U. „ProND” ul. Kr�
ta 2, 63-645 �à�
ka Opatowska 
tel./fax 62 7814398, 62 7810250; tel. kom. 697192161 
(Czynne: Pn-Pt w godz.: 8:00 - 17:00, Sb 9:00 - 12:00) 

http://www.prond.pl                             email: prond@prond.pl 
(wersja od A0) 
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1. W przypadku jakichkolwiek operacji pod�á��czania (od�á��czania) urz��dze�� do regulatora nale�*y 
wyj���ü wtyczk�
 zasilaj��c�� z gniazda sieciowego. Wy�á��czenie przyciskiem regulatora nie od�á��cza 
napi�
cia z wyj���ü sieciowych i uk�áadu elektronicznego. 
2. Ze wzgl�
dów bezpiecze��stwa obs�áugi regulatora oraz urz��dze�� z nim wspó�ápracuj��cych, nale-
�*y pod�á��czy�ü regulator do instalacji trójprzewodowej (tzw. gniazdo z bolcem). Stosowanie gniaz-
da bez pod �á��czonego zacisku ochronnego grozi pora �*eniem pr ��dem elektrycznym.  
3. Kable energetyczne nie mog�� dotyka�ü p�áaszcza powietrznego lub wylotu z komina. 
4. Nie mo�*na nara�*a�ü regulatora na zalanie wod�� oraz na nadmiern�� wilgotno���ü wewn��trz obu-
dowy powoduj��c�� skraplanie si�
 pary wodnej (np. gwa�átowne zmiany temp. otoczenia), jak i na 
dzia�áanie wysokich temperatur (wi�
kszych ni�* 45°C). Nie powinien by�ü montowany nad drzwicz-
kami lub innymi elementami pieca C.O., które osi��gaj�� wysok�� temperatur�
. 
5. W przypadku niejasno��ci dotycz��cych instalacji lub obs�áugi regulatora nale�*y skontaktowa�ü si�
 
z producentem regulatora lub osob�� uprawnion�� do tego celu. 
6. W czasie burzy regulator nale�*y od�á��czy�ü od gniazda sieciowego.   
7. W momencie braku napi�
cia zasilania (albo gdy regulator zostanie od�á��czony od sieci z powo-
du burzy) - przy rozpalonym kotle nale�*y zachowa�ü szczególn�� uwag�
, aby nie dopu��ci�ü do 
przegrzania si�
 kot�áa. 
8. Regulator nie jest ostatecznym elementem bezpiecze��stwa.  
W uk�áadach, w których mog�� wyst��pi�ü szkody w wyniku awarii regulatora nale�*y stosowa�ü do-
datkowe zabezpieczenia.  
W instalacjach, które wymagaj�� pracy ci��g�áej - instalacja i uk�áad sterowania musi by�ü tak skon-
struowany, aby umo�*liwi�ü prac�
 ca�áego systemu bez regulatora (sytuacje wyj��tkowe - awarie 
regulatora). 

Dane techniczne  

Bezpiecze ��stwo u �*ytkowania regulatora  

1. Symbol elementu pomiarowego w czujniku temperatury kot�áa  PT 1000  
2. Zakres nastawy temperatury* 35*�y240 °C 
4. Maksymalne obroty dmuchawy     6 ÷ 50 Bieg 
5. Minimalne obroty dmuchawy 1 ÷ 45 Bieg 
6. Obroty w podtrzymaniu 0 ÷ 30  Bieg 
7. Temperatura  w�á��czenia dmuchawy gor��cego powietrza 25°C÷70°C °C 
8. Temperatura wy�á��czenia regulatora  oF...20�y50 °C 
9. Temperatura za�á��czenia termostatu awaryjnego   
– programowego 250 °C 
10. Temperatura otoczenia podczas pracy regulatora 5�y45 °C 
11. Napi�
cie zasilaj��ce  ~230/50 V/Hz 
12. Zakres pracy czujnika temperatury  0�y100 °C 
13. Obci���*alno���ü wyj���ü: dmuchawa napowietrzaj��ca palenisko 

~230V / dmuchawa gor��cego powietrza~230V 
250/250 W 

14. Pobór mocy (tylko regulatora) 2 W 
 
 
 
 
* Najmniejsza mo�*liwa do nastawienia temperatura kot�áa ograniczona jest przez para-
metr  „Minimalna nastawa” ustawiany przez producenta kot�áa (patrz: za�á��cznik serwiso-
wy dla instalatorów). Najmniejsza nastawa temperatury kot�áa jest tak�*e przynajmniej o 
5°C wy�*sza od temp. wy�á��czenia regulatora (np. je��li  temp. wy�á��czenia regulatora jest 
na 35°C, to najmniejsza nastawa temperatury kot�áa wynosi przynajmniej 40°C). 
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Pod�á��czony termostat pokojowy 
do regulatora steruje regulatorem  
odwrotnie. Je��li temperatura w 
pomieszczeniu jest osi��gni�
ta nie 
��wieci si�
 lampka PILOT, a je��li 
pomieszczenie jest niedogrzane, 
to miga wtedy lampka PILOT. 

Termostat pokojowy zosta�á pod�á��czony pod z�á�� pa-
r�
 styków. Przy pod�á��czaniu termostatu nale�*y kie-
rowa�ü si�
 wskazówkami ze strony 7. Je��li s�� trzy 
kostki COM, NC, NO, to nale�*y pod�á��czy�ü si�
 pod 
styki COM i NC oraz w termostacie ustawi�ü tryb 
pracy na grzanie ( jest to ustawienie fabryczne).  
Je��li w termostacie s�� tylko dwie kostki COM i NO, 
to pod�á��czaj��c si�
 pod nie, nale�*y w termostacie 
ustawi�ü tryb ch�áodzenia.  

Do regulatora pod�á��czony jest 
zdalny panel steruj��cy PILOT, po 
osi��gni�
ciu w pomieszczeniu 
temperatury �*��danej temperatura 
kot�áa zmniejszana jest o warto��ci 
ustawion�� w parametrze konfigu-
racyjnym PILOTA  
Obni �*ka temperatury kot �áa / 
obiegu grzewczego ale dalej 
temperatura pomieszczenia 
wzrasta. 

Sprawdzi�ü ustawienie parametru serwisowego PI-
LOTA „Obni �*ka temperatury kot �áa / obiegu grzew-
czego ”  zwi�
kszy�ü jego warto���ü. Je��li to nie 
pomo�*e nale�*y zastosowa�ü regulator obrotów dmu-
chawy do dmuchawy gor��cego powietrza. B�
dzie 
wtedy mo�*na ograniczy�ü dop�áyw powietrza do po-
mieszczenia 

Po wypaleniu opa�áu w kotle tem-
peratura jego spada, a dmucha-
wa dalej pracuje powoduj��c dal-
sze jego ch�áodzenie, pracuje a�* 
do 30°C. Jak przyspieszy�ü wy�á��-
czenie dmuchawy, aby nie dmu-
cha�áa tak d�áugo w palenisko? 

Zwi�
kszy�ü parametr 4 „temperatura wy �á��czenia 
regulatora ”  dost�
pny w ustawieniach serwiso-
wych (sposób ustawiania opisany w za�á��czniku ser-
wisowym dla instalatorów).  

Po wypaleniu sie opa�áu w kotle 
dmuchawa gor��cego powietrza 
pracuje powoduj��c nadmuch zim-
nego powietrza do pomieszcze-
nia co powoduje jego wych�áadza-
nie.  

Nale�*y zwi�
kszy�ü parametr Temperatura w �á��czenia 
dmuchawy gor ��cego powietrza ( Dmuchawa go-
r��cego powietrza wy�á��czy si�
 5°C ni�*ej) 
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Kocio�á nie potrafi osi ��gn���ü tem-
peratury �*��danej (zadanej), 
dmuchawa przy dochodzeniu do 
temperatury �*��danej za bardzo 
zwalnia.  

Zwi�
kszy�ü parametr Max. obroty dmuchawy . 

Po osi��gni�
ciu temperatury �*��da-
nej podczas nadzoru za�á��cza si�
 
lampka DMUCHAWA a dmucha-
wa nie rusza (buczy) albo rusza 
bardzo wolno. 

Zwi�
kszy�ü parametr 2 „obroty biegu 1 ” dost�
pny w 
ustawieniach serwisowych (sposób ustawiania opi-
sany w za�á��czniku serwisowym dla instalatorów). 
Dla dmuchaw RV14 i RV18 ustawi�ü go na minimum 
40%. 

W piecu gromadz�� si�
 gazy, co 
powoduje strzelanie  
(wybuchy). 

Zmieni�ü ustawienie parametrów Obroty w podtrzy-
maniu zgodnie z instrukcj�� przedstawion�� na 
stronie 5. Tak ustawi�ü obroty minimalne aby tempe-
ratura na kotle nie wzrasta�áa zbyt mocno powy�*ej 
temperatury �*��danej.  

Lampka Dmuchawa gor ��cego 
powietrza nie ��wieci si�
 oraz 
Dmuchawa gor ��cego powie-
trza nie pracuje, a wydaje si�
, 
�*e powinna bo kocio�á jest rozpa-
lony.  

Sprawdzi�ü: 
- Czy kocio�á przekroczy�á temperatur�
 ustawion�� w 
parametrze Temperatura w �á��czenia dmuchawy go-
r��cego powietrza  -  warto���ü tego parametru 
zmniejszy�ü je��li chcemy, aby dmuchawa gor��cego 
powietrza szybciej si�
 w�á��cza�áa.  

Lampka Dmuchawa gor ��cego 
powietrza ��wieci si�
, a Dmu-
chawa gor ��cego powietrza nie 
pracuje.  

Sprawdzi�ü:  
- Czy wtyczka od dmuchawy jest dobrze po�á��czona 
z gniazdem wychodz��cym z regulatora. Roz�á��czy�ü  
i ponownie pod�á��czy�ü dmuchaw�
 do regulatora.  
- Czy dmuchawa nie jest uszkodzona lub zabloko-
wana; pod�á��czy�ü dmuchaw�
 bezpo��rednio do 
gniazda sieciowego np. wykorzystuj��c przewód 
zasilaj��cy od komputera stacjonarnego (wtyczka od 
dmuchawy b�
dzie pasowa�áa do gniazda, które jest 
na tym przewodzie od komputera - nie trzeba b�
-
dzie rozkr�
ca�ü wtyczki). Je��li nie mamy przewodu 
od komputera mo�*na pod�á��czy�ü do dmuchawy inny 
przewód z wtyczk��. Ten test pozwoli oceni�ü czy 
uszkodzony jest regulator czy dmuchawa. 

              –  3  –           Instrukcja obs�áugi regulatora Krypton B wersja od A0 

 Aby uruchomi�ü regulator nale�*y za�á��czy�ü zasilanie wy�á��cznikiem sieciowym (1). 
W ci��gu kilku sekund uka�*e si�
 aktualny wynik pomiaru temperatury. Po w�á��czeniu 
sterownik przejdzie do stanu pracy, przy jakim zosta�á wy�á��czony.  
Funkcje klawiszy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzia�áanie (regulacja, nadzór, czuwanie, wy�á��czenie). 
Przy w�á��czonym zasilaniu i wy�á��czonym procesie regulacji (nie ��wieci si�
 lampka PRA-

CA i DMUCHAWA) regulator wskazuje aktualn�� temperatur�
 powietrza w 
kotle i pozostaje w stanie wy �á��czenia . Je�*eli temperatura kot�áa jest wy�*sza od 
temperatury za�á��czenia dmuchawy gor��cego powietrza, regulator za�á��cza 
dmuchaw�
 gor��cego powietrza bez wzgl�
du na stan pracy - ��wieci si�
 lampka 
Dmuchawa gor ��cego powietrza . 

Rozpocz�
cie procesu regulacji  nast�
puje po wci��ni�
ciu przycisku START/STOP 
(��wieci si�
 lampka PRACA). W trakcie procesu regulacji aktualna temperatura kot�áa jest 
porównywana z warto��ci�� zadan�� (nastaw��). W zale�*no��ci od ró�*nicy tych temperatur 
regulator dobiera odpowiedni�� pr�
dko���ü dmuchawy. Praca dmuchawy sygnalizowana 
jest lampk�� DMUCHAWA. Przy rozpalaniu kot�áa dmuchawa pracuje z pr�
dko��ci�� usta-

wion�� w parametrze Max. obroty dmuchawy . Przy dochodzeniu do tempe-
ratury zadanej pr�
dko���ü dmuchawy jest stopniowo zmniejszana do obro-
tów minimalnych ustawionych w parametrze Min. obroty dmuchawy . Po 
osi��gni�
ciu temperatury zadanej zaczyna miga�ü kropka w prawym dolnym 

rogu wy��wietlacza (4).  
Po przekroczeniu �*��danej temperatury kot�áa o 5°C 

regulator przechodzi w stan nadzoru . 
W stanie nadzoru obroty dmuchawy napowietrzaj��cej palenisko zmniejszane s�� do 
pr�
dko��ci ustawionej w parametrze Obroty w podtrzymaniu . 
Powy�*ej 240°C dmuchawa wy�á��cza si�
.  
Je��li chcemy wy�á��czy�ü dmuchaw�
 w nadzorze nale�*y w parametrze Obroty w podtrzy-
maniu  ustawi�ü na 0. W�á��czenie przedmuchu sygnalizowane jest mruganiem lampki 
DMUCHAWA. 
Przy okre��lonej temperaturze – ustawionej w konfiguracji (np. 35°C) - za�á��czana jest 
dmuchawa odpowiedzialna za nadmuch gor��cego powietrza do pomieszcze��, co sy-
gnalizowane jest lampk�� Dmuchawa gor ��cego powietrza . 

Opis dzia �áania i obs �áuga 

 Przycisk 5 s�áu�*y do uruchamiania lub zatrzymywania procesu regulacji.  

 W czasie normalnej pracy przycisk ten (7) s�áu�*y do zwi�
kszania warto��ci 
zadanej temperatury (nastawy). W czasie konfiguracji zwi�
ksza wybrany 

parametr. 

 W czasie normalnej pracy przycisk ten (6) s�áu�*y do zmniejszania warto-
��ci zadanej temperatury (nastawy). W czasie konfiguracji zmniejsza wy-
brany parametr. Przytrzymanie przycisków „+” lub „-” powoduje szybsz�� 

zmian�
 nastawianego parametru.  

 Przytrzymanie tego przycisku (8) przez 3 sekundy powoduje przej��cie 
regulatora do ustawiania parametrów konfiguracyjnych. 
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 Nastawy temperatury �*��danej mo �*na dokonywa �ü w dowolnym stanie pra-
cy. Nastawy dokonuje si �
 przyciskami „+” i „–”. W trakcie nastawy temperatury 
na wy ��wietlaczu migaj �� cyfry i wy ��wietlana jest aktualna nastawa. Wyj ��cie z try-
bu nastawiania nast �
puje automatycznie po kilku sekundach od ostatniego naci-
��ni �
cia klawisza. Aby tylko zobaczy �ü aktualn �� nastaw �
 wystarczy raz nacisn ���ü 
jeden z klawiszy „+” lub „–”. 
  Prac�
 regulatora mo�*na w ka�*dej chwili zatrzyma�ü (przej��cie do stanu wy-
�á��czenia ) przyciskiem START/STOP - nie ��wieci si�
 lampka PRACA 
 Regulator mo�*e przej���ü w stan czuwania po spe�ánieniu jednocze��nie nast�
puj��-
cych warunków:  
�x�� zosta�áa osi��gni�
ta temperatura zadana na kotle lub od pocz��tku regulacji min�
�áy 

2 godziny, 
�x�� temperatura kot�áa spad�áa poni�*ej 30 stopni (ustawienie fabryczne - dost�
pne w 

parametrach serwisowych). 
Zatrzymanie regulacji — wypalenie opa�áu sygnalizowane jest migaj��cym napisem StoP 
- stan czuwania . Jednak dmuchawa gor��cego powietrza dzia�áa a�* do momentu 
obni�*enia si�
 temperatury kot�áa poni�*ej temperatury wy�á��czenia dmuchawy gor��cego 
powietrza (temperatura wy�á��czenia tej dmuchawy jest o 5°C ni�*sza od temperatury 

ustawionej w parametrze Temp. za �á��czenia dmuchawy gor ��cego powie-
trza). Po wypaleniu opa�áu i zatrzymaniu regulacji (miganie napisu 
StoP) regulator mo�*e samoczynnie powróci�ü do regulacji (b�
dzie si�
 

��wieci�ü lampka PRACA) je��li temperatura kot�áa wzro��nie o 5°C powy�*ej temperatury 
wy�á��czenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! 
Regulator sam dobiera si �á�
 nadmuchu do zapotrzebowania na ciep �áo (posiada al-
gorytm PID) . Aby regulacja obrotów dmuchawy powodowa �áa utrzymywanie si �
 
temperatury kot �áa na �*��danym poziomie producent kot �áa lub osoba instaluj ��ca 
regulator musi ustawi �ü prawid �áowo charakterystyk �
 dmuchawy w parametrach 

serwisowych. 
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Dmuchawa nie pracuje,  
��wieci si�
 lampka DMUCHAWA  
i PRACA.  

Sprawdzi�ü czy wtyczka od dmuchawy jest dobrze 
po�á��czona z gniazdem wychodz��cym z regulatora. 
Roz�á��czy�ü i ponownie pod�á��czy�ü dmuchaw�
 do re-
gulatora.  
 

Dmuchawa nie pracuje,  
nie ��wieci si�
 lampka PRACA, 
regulator wy��wietla tylko tempe-
ratur�
 kot�áa. 

Je��li lampka PRACA nie ��wieci si�
 to regulator jest 
w stanie czuwania.  
Nacisn���ü i pu��ci�ü przycisk START/STOP tak, aby 
za��wieci�áa si�
 lampka PRACA.  

Dmuchawa nie pracuje,  
��wieci si�
 lampka PRACA, nie 
��wieci si�
 lampka DMUCHAWA, 
miga kropka w prawym dolnym 
rogu wy��wietlacza pokazuj��cego 
temperatur�
 kot�áa. 

Dmuchawa nie pracuje, poniewa�* temperatura na 
kotle jest powy�*ej temperatury �*��danej, co sygnali-
zuje migaj��ca kropka w prawym dolnym rogu wy-
��wietlacza.  
Powy�*ej temperatury �*��danej dmuchawa mo�*e 
pracowa�ü z pr�
dko��ci�� minimaln�� lub nie pracowa�ü 
w zale�*no��ci od ustawionego biegu w parametrze 
Obroty w podtrzymaniu . 

Po osi��gni�
ciu temperatury �*��da-
nej dmuchawa wy �á��cza si �
 i nie 
za�á��cza si �
, aby utrzymywa�ü 
pal��ce si�
 palenisko . 

Sprawdzi�ü ustawienie parametru: Obroty dmucha-
wy w podtrzymaniu zgodnie z instrukcj�� przed-
stawion�� na stronie 5. Je��li chcemy aby powy�*ej 
temperatury �*��danej dmuchawa pracowa�áa w para-
metrze Obroty dmuchawy w podtrzymaniu  ustawi�ü 
nale�*y 0. 

Temperatura na kotle ro ��nie 
pomimo osi��gni�
cia temperatury 
�*��danej i przej��cia regulatora w 
stan nadzoru.  

Sprawdzi�ü ustawienie parametru: Obroty dmucha-
wy w podtrzymaniu zgodnie z instrukcj�� przed-
stawion�� na stronie 5. Zmniejszy�ü Obroty dmucha-
wy w podtrzymaniu.   Zbyt du�*e obroty w pod-
trzymaniu powoduj�� wzrost temperatury na kotle. 
Je��li po ca�ákowitym wy�á��czeniu dmuchawy w nad-
zorze temperatura kot�áa wzrasta sprawdzi�ü klap�
 
zwrotn�� na wentylatorze oraz szczelno���ü drzwiczek 
pieca.  

Zmieniaj��c parametr Max. obroty 
dmuchawy nie wida�ü zmian 
pr�
dko��ci dmuchawy, ca�áy czas 
dmuchawa pracuje jednakow�� 
pr�
dko��ci�� - bardzo mocno.  
Podczas zbli�*ania si�
 do tempe-
ratury �*��danej nie zwalnia, a po-
winna zwalnia�ü.  

Zmniejszy�ü parametr 2 „obroty minimalne dmucha-
wy – moc biegu 1 ”  dost�
pny w ustawieniach 
serwisowych (sposób ustawiania opisany w za�á��cz-
niku serwisowym dla instalatorów). Ten parametr 
okre��la moc biegu 1.  
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Opis komunikatów alarmowych wy ��wietlanych na regulatorze  

Opis mo �*liwych usterek i problemów podczas u �*ywania regulatora Krypton  

Wskazywana temperatura znacz-
nie si �
 ró �*ni od tej pokazywa-
nej przez czujnik analogowy 
zamontowany na kotle CO. 

Zmieni�ü sposób monta�*u czujnika na kotle. Je��li 
czujnik zamontowany jest w kotle w specjalnym 
kró�ücu pomiarowym, to zmieni�ü jego po�áo�*enie  
i zamontowa�ü go w kanele powietrznym zasilaj��-
cym instalacj�
 . 

Po w�á��czeniu regulatora nie ��wie-
ci si �
 wy��wietlacz  ani lampki 
kontrolne. 

Sprawdzi�ü napi�
cie w sieci, pod�á��czy�ü regulator 
pod inne gniazdko sieciowe w innym pomieszcze-
niu. Je��li dalej nie dzia�áa to sprawdzi�ü bezpiecznik, 
wymieni�ü na bezpiecznik topikowy 3,15A/~230V, 
nawet je��li nie wida�ü przepalonego drucika (drucik 
mo�*e by�ü przepalony przy samej blaszce i nie b�
-
dzie to widoczne). Je��li dalej po wymianie bez-
piecznika regulator nie dzia�áa - wymagana naprawa 
serwisowa regulatora. 

Lampka Dmuchawa  nie ��wieci 
si�
, a dmuchawa pracuje.  
Dmuchawa podczas pracy nie-
równomiernie pracuje, silnik grze-
je si�
. 

Uszkodzone wyj��cie dmuchawa. Wymagana napra-
wa serwisowa regulatora.  

Usterka / problem Wskazówka - sposób rozwi ��zania problemu 

Komunikat  Znaczenie i sposób rozwi ��zania problemu  

Na wy��wietlaczu ��wie-
ci si�
 napis A3. 

Uszkodzony czujnik temperatury kot�áa.  
Nale�*y zakupi�ü nowy czujnik temperatury do regu-
latora Krypton.  
Symbol elementu pomiarowego: KTY81-210 

Na wy��wietlaczu ��wie-
ci si�
 napis E0. 
 

Uszkodzenie regulatora. Regulator przes�áa�ü do ser-
wisu PPHU ProND z opisem usterki. 

Na wy��wietlaczu ��wie-
ci si�
 napis E1. 

 

Uszkodzenie regulatora. Regulator przes�áa�ü do ser-
wisu PPHU ProND z opisem usterki.  

 Stan czuwania. Temperatura kot�áa spad�áa poni�*ej 
temperatury wy�á��czenia regulatora. Temperatur�
 
wy�á��czenia regulatora zmienia si�
 w ustawieniach 
serwisowych.  
Dok�áadny opis tego stanu na stronie 4.  
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 Regulator posiada mo�*liwo���ü ustawienia kilku parametrów pracy. Pozwala to na 
dostosowanie regulatora do warunków pracy: rodzaju ogrzewanego obiektu, rodzaju 
opa�áu, budowy kot�áa itp. Fabrycznie skonfigurowany regulator ma wprowadzone uni-
wersalne nastawy, dzi�
ki czemu pracuje poprawnie z wi�
kszo��ci�� kot�áów bez koniecz-
no��ci zmian konfiguracji. Aby jednak zapewni�ü optymaln�� prac�
 kot�áa zalecane jest 
dobranie parametrów pracy zgodnie z zaleceniami w tej instrukcji.  

Je��li znaczenie poszczególnych parametrów oka �*e si �
 niezrozumia �áe nale-
�*y zaniecha �ü zmian konfiguracji lub skontaktowa �ü si �
 z autoryzowanym serwi-
sem lub producentem regulatora. (Patrz: strona 6 - powrót do ustawie ��  fabrycz-
nych). 
 Aby wej���ü do trybu konfiguracji nale�*y przy w�á��czonym regulatorze: 
 – przez ponad ~3 sek. przytrzyma�ü przycisk „P”,   
 – jak zacznie miga�ü kontrolka Max. obroty dmuchawy   pu��ci�ü przycisk „P”.  
Na wy��wietlaczu pojawi si�
 warto���ü aktualnie ustawianego parametru. 
Klawiszami „+” i „-” dokonuje si�
 zmiany warto��ci parametru.  
Klawiszem „P” dokonuje si�
 wyboru ustawianego parametru. 
Migaj��ca lampka kontrolna wskazuje aktualnie ustawiany parametr. 

Wyj��cie z trybu konfiguracji nast�
puj�
 automatycznie po 50 sekundach od wci��ni�
-
cia ostatniego klawisza lub od razu po 3 sekundowym przytrzymaniu klawisza „P”. 

Poni�*ej przedstawione s�� opisy kolejnych parametrów, zawieraj��ce krótkie obja-
��nienie znaczenia oraz warto���ü domy��ln��. 
1. Max. obroty dmuchawy 

Obroty dmuchawy wyra�*one w biegach. Zakres zmian tego parametru zawie-
ra si�
 w granicach od 5 do 50 biegu (maksymalne obroty dmuchawy). Tylko 
do takiej pr�
dko��ci b�
dzie rozp�
dzana dmuchawa podczas regulacji. Ograni-
czanie obrotów dmuchawy stosuje si�
 w sytuacji, gdy ze wzgl�
du na budow�
 

kot�áa lub wysokoenergetyczny opa�á nie jest potrzebna du�*a moc nadmuchu.  
Je��li ze wzgl �
du na zastosowany typ dmuchawy nie jest zauwa �*alna zmiana jej 
pr �
dko ��ci przy zmianie biegów w regulatorze, to nale �*y skontaktowa �ü si �
 z firm �� 
PPHU „ProND” 627814398 w celu telefonicznego wyt �áumaczenia jak zmieni �ü w 
regulatorze parametry serwisowe dotycz ��ce typu zastosowanej dmuchawy. 
2. Min. obroty dmuchawy 
Obroty dmuchawy wyra�*one w biegach. Zakres zmian od 1 do 45 biegu. Przy docho-

dzeniu do temperatury �*��danej obroty dmuchawy zmniejszane s�� w�áa��nie do 
tej pr�
dko��ci tak aby utrzyma�ü temperatur�
 kot�áa w okolicach temperatury �*��-
danej. Regulator sam dobiera obroty dmuchawy w zakresie od Min. obrotów 
dmuchawy  do Max. obrotów dmuchawy  w zale�*no��ci od szybko��ci zmian 

temperatury na kotle. 
3. Obroty w podtrzymaniu 
Obroty dmuchawy wyra�*one w biegach. Zakres zmian od 0 do 30 biegu. Z tak�� pr�
dko-

��ci�� b�
dzie pracowa�áa dmuchawa powy�*ej temperatury �*��danej. Powy�*ej 
240°C dmuchawa wy�á��cza si�
. Je��li warto���ü obrotów dmuchawy b�
dzie rów-
na 0 to w podtrzymaniu dmuchawa nie b�
dzie pracowa�áa. 

Konfiguracja regulatora  
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4. Temperatura w �á��czenia dmuchawy gor ��cego powietrza. 
Powy�*ej tej temperatury dmuchawa gor��cego powietrza jest stale w�á��czona  
Wy�á��czenie tej dmuchawy nast�
puje w temperaturze o 5°C ni�*szej od 
ustawionej temperatury za�á��czenia. Histereza ta zapobiega w�á��czaniu i 
wy�á��czaniu dmuchawy, gdy podczas rozgrzewania kot�áa rozpocznie si�
 

ch�áodzenia p�áaszcza powietrznego zimnym powietrzem nadmuchiwanym do kot�áa. 
Zmian tej nastawy mo�*na dokonywa�ü w zakresie od 25°C do 70°C. 
Ustawienie odpowiedniej temperatury za�á��czenia dmuchawy gor��cego powietrza 
umo�*liwia za�á��czenie nawiewu jak ju�* kocio�á si�
 rozpali. Nie b�
d�� ch�áodzone 
pomieszczenia zimnym powietrzem nawiewanym je��li kocio�á jeszcze nie jest rozpalony.  
 
Je��li podczas palenia nie chcemy u�*ywa�ü dmuchawy napowietrzaj��cej palenisko ale 
chcemy, aby dmuchawa gor��cego powietrza pracowa�áa nale�*y zatrzyma�ü regulacj�
 
przyciskiem START/STOP - regulator b�
dzie znajdowa�á si�
 w stanie wy�á��czenia 
(lampka PRACA nie b�
dzie si�
 ��wieci�áa). W stanie wy�á��czenia dmuchawa gor��cego 
powietrza dzia�áa niezale�*nie - za�á��cza si�
 powy�*ej parametru Temperatura w �á��czenia 
dmuchawy gor ��cego powietrza  oraz wy�á��cza si�
 5°C poni�*ej za�á��czenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powrót do ustawie�� fabrycznych odbywa si�
 w nast�
puj��cy sposób:  
1. Wy�á��czy�ü regulator wy�á��cznikiem sieciowym. 
2. Trzymaj��c wci��ni�
ty klawisz „+” w�á��czy�ü zasilanie wy�á��cznikiem sieciowym. 
3. Pu��ci�ü klawisz „+”. 

Pojawi si�
 migaj��cy napis dE, wci��ni�
cie i puszczenie w tym momencie przycisku „P” 
spowoduje przywrócenie wszystkich nastaw do ustawie�� fabrycznych. 
Podczas migaj��cego napisu dE wy�á��czenie regulatora wy�á��cznikiem 
sieciowym nie spowoduje �*adnych zmian (powrotu do ustawie�� fabrycznych). 
 

 

Powrót do ustawie ��  fabrycznych  
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1. Dmuchawy nale�*y pod�á��czy�ü do wtyczki wed�áug poni�*szego schematu, a nast�
pnie 
wtyczk�
 w�áo�*y�ü do odpowiedniego gniazda na przewodzie. Gniazda opisane s�� na pa-
nelu przednim regulatora. Przewody nale�*y odpowiednio pod�á��czy�ü do dmuchaw. Przy-
k�áadowe pod�á��czenie przewodów do dmuchaw pokazano na rysunku. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Rys.  
Pod�á��czenie przewodów od dmuchaw do wtyczki.                                                                   

 
 
 

    2. Pod�á��czy�ü przewód zasilaj��cy do gniazda sieciowego 
~230V/50Hz z bolcem zeruj ��cym.  

 

Pod�á��czenie przewodów zasilaj ��cych  

Rozmieszczenie elementów panelu przedniego  

1 2 3 4 

5 6 7 8 

1. Wy�á��cznik sieciowy. 
2. Lampki kontrolne. 
3. Lampka sygnalizuj��ca stan pracy. 
4. Wy��wietlacz. 

5. Przycisk „Start/Stop”. 
6. Przycisk „–” (minus). 
7. Przycisk „+” (plus). 
8. Przycisk „P” - programowania. 
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 Regulator nale�*y umie��ci�ü w miejscu uniemo�*liwiaj��cym jego nagrzanie do tem-
peratury powy�*ej 45°C. Nie powinien by�ü montowany nad drzwiczkami lub innymi ele-
mentami pieca C.O., które osi��gaj�� wysok�� temperatur�
. Zamontowa�ü obejm�
 do pod-
�áo�*a (np. izolowana termicznie ��ciana pieca) za pomoc�� blachowkr�
tów (Ø4/20mm). 
Do obejmy przymocowa�ü regulator za pomoc�� 2 blachowkr�
tów (Ø4/18mm). Dopusz-
cza si�
 tak�*e monta�* regulatora bezpo��rednio na izolowanej termicznie ��cianie pieca 
za pomoc�� blachowkr�
tów. 
 

 Aby mierzona temperatura wiernie odpowiada�áa temperaturze powietrza w kotle 
nale�*y tak zamocowa�ü czujnik, aby zapewni�ü jak najlepszy kontakt czujnika z gor��cym 
powietrzem w kotle. Mo�*na czujnik zamontowa�ü w kanale wylotowym gor��cego powie-
trza do pomieszcze��.  
 

Zakazane jest zalewanie olejem, wod �� lub innymi cieczami czujnika temperatu-
ry. Dla poprawy kontaktu mo �*na zastosowa �ü przewodz ��ce pasty silikonowe. 
Nie wk �áada�ü gwo �(dzi ani innych metalowych detali do czujnika i termostatu.  

Monta �* czujnika temperatury  

Pod�á��czenie i uruchomienie regulatora  
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Regulator Krypton wyposa�*ony zosta�á w wyj��cie typu RJ12 umo�*liwiaj��ce pod�á��czenie 
termostatu pokojowego wyposa�*onego w beznapi�
ciowe wyj��cie przeka�(nikowe. Prze-
wód z regulatora nale�*y pod�á��czy�ü pod styk termostatu, który jest rozwarty je��li tempe-
ratura zadana na termostacie jest wy�*sza od temperatury pomieszczenia, a zwarty po 
osi��gni�
ciu zadanej temperatury w pomieszczeniu.  
Do pod�á��czenia termostatu nale�*y wykorzysta�ü tylko 2 ��rodkowe linie wychodz��ce z 
gniazda RJ12 regulatora. Pod�á��czenie innych linii grozi uszkodzeniem regulatora. 
 

Pod�á��czenie pod termostat pokojowy posiadaj��cy styki COM, NC, NO.  
Pod�á��czamy pod styk COM i NC. Termostat musi by�ü ustawiony w tryb ogrzewania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pod�á��czenie pod termostat pokojowy posiadaj��cy tylko  styk COM i NO.  
Termostat musi by�ü ustawiony w tryb ch�áodzenia.  

 
 

Regulator Krypton  

Gniazdo RJ12 

Wtyk RJ12 

Styk termostatu 

Tylko dwa ��rodkowe przewody 

COM 
 

NC 

Termostat  
pokojowy 

Do regulatora Krypton opcjonalnie mo�*na pod�á��czy�ü zdalny panel steruj��cy firmy  
PPHU „ProND” lub termostat pokojowy.  

Regulator Krypton  

Gniazdo RJ12 

Wtyk RJ12 

Styk termostatu 

Tylko dwa ��rodkowe przewody 

COM 
 

NO 

Termostat  
pokojowy 

Zdalne sterowanie regulatora Krypton 

Zdalne sterowanie za pomoc �� termostatu pokojowego  
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Do pod�á��czenia nale�*y wykorzysta�ü wtyk RJ12 zaci��ni�
ty na przewodzie telefonicznym 
2 �*y�áowym, okr��g�áym lub p�áaskim. Przewód i wtyk na nim zaci��ni�
ty mo�*na zakupi�ü w 
ka�*dym sklepie z artyku�áami elektrycznymi.  
 
Zasada dzia �áania  
Termostat nieaktywny (grzanie w pomieszczeniu, rozwarty styk termostatu poko-
jowego). 
Je��li temperatura �*��dana (ustawiona na termostacie) jest wi�
ksza od temperatury w 
danym pomieszczeniu, w którym znajduje si�
 termostat - styk termostatu jest rozwarty  
i regulator realizuje normalny cykl pracy (tak, jakby nie by�áo pod�á��czonego termostatu). 
Dmuchawa pracuje wg odpowiednich nastaw,  
 
 
Termostat aktywny (w pomieszczeniu uzyskana �*��dana temperatura, zwarty styk 
termostatu pokojowego). 
Je��li temperatura w pomieszczeniu osi��gnie warto���ü ustawion�� na termostacie styk 
termostatu zostaje zwarty. Na regulatorze Krypton zaczyna miga�ü lampka PILOT.  
 

 
 
 
 
Je��li w pomieszczeniu temperatura b�
dzie wy�*sza od temperatury zadanej na termo-
stacie regulator b�
dzie utrzymywa�á na kotle temperatur�
 minimaln��* tak, aby nie dopu-
��ci�ü do wygaszenia kot�áa. Powy�*ej temperatury minimalnej regulator przechodzi w stan 
nadzoru i realizuje przedmuchy zgodnie z opisem ze strony 3. 
Je��li w pomieszczeniu temperatura spadnie poni�*ej temperatury zadanej na termosta-
cie nast��pi przej��cie regulatora do stanu regulacji, regulator b�
dzie d���*y�á do utrzyma-
nia na kotle temperatury zadanej.  
 
 

*Temperatura minimalna - „Minimalna nastawa” ustawiona przez producenta kot�áa (patrz: za�á��cz-
nik serwisowy dla instalatorów do danego regulatora). Temperatura krytyczna kot�áa jest tak�*e 
zale�*na od temperatury wy�á��czenia regulatora (np. je��li  temp. wy�á��czenia regulatora jest na 35°
C, to najmniejsza nastawa temperatury kot�áa wynosi 40°C). 

Lampka sygnalizuj��ca 
osi��gniecie w pomiesz-
czeniu temperatury za-
danej na termostacie 
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 Regulator Krypton wyposa�*ony zosta�á w wyj��cie typu RJ12 umo�*liwiaj��ce pod�á��-
czenie zdalnego panelu firmy „ProND” np. PILOT R, PILOT G. 
 Panel nale�*y pod�á��czy�ü w nast�
puj��cy sposób: 

D�áugo ���ü przewodu �á��cz��ca regulator z pilotem nie powinna przekracza �ü 50 me-
trów. 
 Do pod�á��czenia panelu steruj��cego nale�*y wykorzysta�ü 4 ��rodkowe linie wycho-
dz��ce z regulatora. Pod�á��czenie innych linii grozi uszkodzeniem regulatora. Do pod�á��-
czenia nale�*y wykorzysta�ü wtyki RJ12 zaci��ni�
te na przewodzie telefonicznym 4-
�*y�áowym, okr��g�áym lub p�áaskim. Przewód i wtyki na nim zaci��ni�
te do�á��czane s�� do 
ka�*dego panelu steruj��cego firmy „ProND”. 
 Je��li istnieje konieczno���ü pod�á��czenia na nowym lub d�áu�*szym przewodzie nale-
�*y wtyki RJ12 zacisn���ü na przewodzie tak, jak zaznaczono to na powy�*szym rysunku 
(1 do 4; 2 do 3; 3 do 2; 4 do 1). Niedopuszczalne jest krzy�*owanie �*y�á lub zamienianie 
kolejno��ci. Nale�*y stosowa�ü wy�á��cznie przewód dostarczany przez firm�
 
„ProND” (max. rezystancja 1 �*y�áy 25 Ohm). 
 Je�*eli panel pracuje w trybie „Sterowanie temp. kot�áa/temperatur�� obiegu grzew-
czego” to ��wieci si�
 lampka PILOT na regulatorze Krypton, a je�*eli pracuje w trybie 
„Sterowanie temp. pomieszczenia” to miga lampka PILOT na regulatorze Krypton. Tem-
peratura wy��wietlana na PILOCIE jest w sposób nast�
puj��cy np. 55ºC widoczne na 
sterowniku Krypton B na PILOCIE b�
dzie widoczna  jako 5.5 i tak samo wy��wietlane 11 
na PILOCIE b�
dzie odpowiada�áo temperaturze 110ºC na kotle. Zmieniaj��c nastaw�
 
temperatury kot�áa na PILOCIE mamy podobnie tzn. z PLOTA mo�*na wys�áa�ü nastaw�
 
od  3 do 14  gdzie np. nastaw�� 4 b�
dzie odpowiada�áa 40ºC a nastawa 10 b�
dzie odpo-
wiada�áa temperaturze 100ºC na kotle. W zale�*no��ci od zastosowanego panelu firmy 
„ProND” dost�
pne s�� ró�*ne sposoby sterowania regulatorem Krypton. Szczegó�áowa in-
strukcja oraz opis parametrów dost�
pne s�� w komplecie z panelem. W przypadku trud-
no��ci z nabyciem panelów firmy „ProND” prosimy o kontakt z dystrybutorem, producen-
tem kot�áa lub producentem regulatora - PPHU „ProND”.  

Zdalne sterowanie za pomoc �� Pilota firmy „ProND” 

Widok z góry na wtyki RJ12 

Gniazdo RJ12 
w panelu steruj��cym 

Regulator Krypton  

Wtyk RJ12 
zaci��ni�
ty na kablu 

Gniazdo RJ12 
w regulatorze 

Panel steruj��cy firmy ProND 
np. PILOT R/G 

4-��rodkowe przewody 4-�*y�áowy przewód telefoniczny 


